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DIN 58220-5:2009-11 

Vorwort 

Dieses Dokument (DIN 58220-5:2009) wurde vom Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), 
Arbeitsausschuss NA 027-01-08 AA „Augenoptik“ erstellt. 

DIN 58220 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Sehschärfebestimmung: 

  Teil 3: Prüfung für Gutachten 

  Teil 5: Allgemeiner Sehtest 

  Teil 6: Straßenverkehrsbezogener Sehtest 

  Teil 7: Mesopisches Kontrastsehen, ohne und mit Blendung, für straßenverkehrsbezogene Testung 

In engem Zusammenhang mit den Normen der Reihe DIN 58220 steht die Norm DIN EN ISO 8596, Augen-
optik — Sehschärfeprüfung — Das Normsehzeichen und seine Darbietung. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58220-5:1997-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Grenzabweichung für die Größe des Prüffeldes festgelegt; 

b) Bezugnahme auf DIN EN ISO 8597 (diese Norm wurde zwischenzeitlich zurückgezogen) gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 58220-5: 1990-06, 1997-01 
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