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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitskreis NA 027-01-08-10 AK ,Sehscharfe und Testmethoden” im Arbeits-
ausschuss NA 027-01-08 AA ,Augenoptik” im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erar-
beitet.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 58220 besteht unter dem allgemeinen Titel Sehschdrfebestimmung aus folgenden Teilen:

— Teil 3: Priifung fiir Gutachten

— Teil 5: Allgemeiner Sehtest

— Teil 6: StrafSenverkehrsbezogener Sehtest

— Teil 7: Mesopisches Kontrastsehen, ohne und mit Blendung, fiir strafSenverkehrsbezogene Testung

In engem Zusammenhang mit den Normen der Reihe DIN 58220 steht die Norm DIN EN ISO 8596, Augenop-
tik — Sehschdrfepriifung — Normsehzeichen und klinische Sehzeichen und ihre Darbietung.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN 58220-5:2013-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Abschnitt,Abbruchkriterium“ umbenannt in ,Kriterien zur Bestimmung und Zuordnung des Sehscharfe-
werts“ und tiberarbeitet;

c) Uberarbeitung des Abschnitts ,Priifbericht”.
Friihere Ausgaben

DIN 58220-5:1990-06, 1997-01, 2009-11, 2013-09

Documents

Document Sharind Hub

Full document details: DIN 58220-5:2021-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-58220-5-2021-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-58220-5-2021-04

DIN 58220-5:2021-04

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist fiir den Test der Sehschérfe beim Tagessehen in Fallen, fiir die Anforderungen festgelegt
sind, z. B. berufsgenossenschaftliche Grundsatze G 25 und G 37, anzuwenden.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fiir den Test der zentralen Sehschérfe fiir die Erteilung einer Fahr-
erlaubnis (dazu siehe DIN 58220-6, Strafsenverkehrsbezogener Sehtest).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN EN ISO 8596:2020-05, Augenoptik — Sehschdrfepriifung — Normsehzeichen und klinische Sehzeichen und
ihre Darbietung; (1SO 8596:2017 + Amd.1:2019); Deutsche Fassung EN ISO 8596:2018 + A1:2020

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Bezeichnung
Bezeichnung des Verfahrens nach dieser Norm (T5):

Sehtest DIN 58220-T5

5 Sehzeichen und Darbietungsbedingungen
Die Festlegungen nach DIN EN ISO 8596 gelten, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Neben dem Normsehzeichen nach DIN EN ISO 8596, dem Landoltring, diirfen andere Sehzeichen benutzt wer-
den, wenn in einer wissenschaftlichen Untersuchung tiberpriift wurde, dass diese Sehzeichen die gleichen Seh-
scharfewerte wie der Landoltring liefern und die Ergebnisse dieser Untersuchung in einer wissenschaftlich
anerkannten, redigierten (peer-reviewed) Fachzeitschrift veroffentlicht wurden.

Es wird empfohlen, sich bei neuen Untersuchungen zum Anschluss von Sehzeichen an den Landoltring, an die
Methoden der bereits vorhandenen Publikationen anzulehnen.

ANMERKUNG  Fir hilfreiche Referenzinformationen zu den Methoden, siehe Literaturhinweis [1]. Zur Korrelation von
Sehzeichen siehe auch ISO/TR 19498 [2].

Es ist zuldssig, eine Auswahl von Sehzeichen aus der Normreihe fiir Sehscharfewerte nach
DIN EN ISO 8596:2020-05, Tabelle 1, zu treffen. Dabei sind vorzugsweise die Sehscharfewerte 0,2; 0,25; 0,32;
0,4; 0,5; 0,63; 0,8 und 1,0 zu verwenden. Zusatzlich kann der Sehschirfewert 0,7 verwendet werden. Fir
reine Siebtests ist die Beschrankung auf nur einen Sehscharfewert zulassig.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58220-5:2021-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-58220-5-2021-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-58220-5-2021-04

DIN 58220-5:2021-04

Fiir die Sehscharfewerte, die fiir die jeweilige Testaufgabe relevant sind (z.B. 0,7; 0,8 oder 1,0) miissen zwei
unterschiedliche Satze von je 5 in ihrer Art gleichen Sehzeichen vorhanden sein.

6 Priifentfernungen
Priifentfernungen werden vom Sehzeichen bis zum Scheitelpunkt der Hornhaut des Priiflingsauges gemessen.

Die maximale Abweichung der Priifentfernung vom Sollwert (angegebenen Wert) muss Tabelle 1 entnommen
werden.

Die Priifentfernung muss je nach Zweck des Sehtestes der Tabelle 1 entnommen werden. Bei Einblickgerdten
kann die Priifentfernung durch Abbildung des Sehzeichens in eine andere Ebene verwirklicht werden.

Tabelle 1 — Vorzugsweise zu verwendende Priifentfernungen

Priifentfernung
Anwendungsbereich
Maximale Abweichung
m %
Sehscharfebestimmung fiir die Ferne >4 13
1,000
Se}%scharfebes-tlmmung flir den 0,667 45
Zwischenbereich
0,550
0,400
Sehscharfebestimmung fiir die Ndhe 0,333 +5
0,250

7 Priiffelder

Es sind Priiffelder mit einer Grofie zwischen 2° und 5°, jeweils +5 %, zuldssig, die rund, quadratisch oder recht-
eckig sein konnen.

Die einmal gewdhlte Grofee und Form des Priiffeldes fiir die jeweilige Priifentfernung darf wahrend des Vor-
gangs des Sehtestes nicht verandert werden.

Die Leuchtdichte des Priiffeldes muss nach DIN EN ISO 8596 zwischen 80 cd/m? und 320 cd/m? liegen.

Die empfohlene Leuchtdichte ist 200 cd/m?.

8 Storlichtquellen

Im Gesichtsfeld diirfen sich keine storenden Lichtquellen, z. B. Blendquellen, helle Flachen oder Reflexe befin-
den.

9 Darbietung
Die Darbietung der Sehzeichen erfolgt monokular oder binokular entsprechend der gestellten Anforderung.

Vor dem Beginn und wahrend der Messung muss sichergestellt werden, dass die Einblickséffnungen der ver-
wendeten Gerdte nicht beschlagen und transparent sind.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58220-5:2021-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-58220-5-2021-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-58220-5-2021-04

