DEUTSCHE NORM November 2009

DIN 58220-7

=
Z

ICS 11.040.70

Sehscharfebestimmung —

Teil 7: Mesopisches Kontrastsehen, ohne und mit Blendung, fur
straBenverkehrsbezogene Testung

Visual acuity testing —

Part 7: Mesopic contrast vision, without and with glare, for road traffic related vision testing

Mesure de I'acuité visuelle —
Partie 7: Test de vision mésopique de contraste, sans et avec éblouissement, pour test de
vision conducteur
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Vorwort

Dieses Dokument (DIN 58220-7:2009) wurde vom Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO),
Arbeitsausschuss NA 027-01-08 AA ,Augenoptik® erstellt.

DIN 58220 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Sehschérfebestimmung:

— Teil 3: Priifung fiir Gutachten

— Teil 5: Allgemeiner Sehtest

— Teill 6: StralBenverkehrsbezogener Sehtest

— Teil 7: Mesopisches Kontrastsehen, ohne und mit Blendung, fiir stralBenverkehrsbezogene Testung

In engem Zusammenhang mit den Normen der Reihe DIN 58220 steht die Norm DIN EN ISO 8596, Augen-
optik — Sehschérfepriifung — Das Normsehzeichen und seine Darbietung.
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