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Prufung von harten Kontaktlinsen
Bestimmung des Scheitelbrechwertes

DIN
58 223

Teil 2
Testing of hard contact lenses; determination of back vertex power
1 Zweck ds
Diese Norm legt ein Verfahren fest, mit dem Scheitel- <
brechwerte mit einer Fehlergrenze nach Tabelle 1 gemes- I
sen werden konnen, ]
Tabelle 1. Fehlergrenzen fiir Scheitelbrechwerte und § | Q
prismatische Ablenkung :
N 1| N
Fehlergrenzen
. i d
Schelt;[brgchwert Scheitel- |Prismatische L -
ereich brechwert | Ablenkung d
dpt dpt cm/m
Bild 1. Kontaktlinsenauflage
von 0 | von 0 i
: . + 0,06 0,1
bis —5 | bis +:5 Radius des Auflagewulstes r = 0,5 mm
it -5 | ib +5 Verkiirzung der Hohe der 0,55 mm + 0,02 mm
;. er 10 E er +10 +0,09 0,2 Kontaktlinsenauflage gegen-
s~ s - tber der Brillenglasaufiage
i (bezogen auf
unter — 10 | lber +10 5 O >
Der Kontaktlinsentisch mull so gestaltet sein, da die
unter — 15 | iiber + 15 £0.18 04 Kontaktlinse ausschlieBlich auf dem Auflagewulst auf-
bis —20 | bis +20 o ! liegt.
Der Skalenwert darf die in Tabelle 2 angegebenen Werte
unter —20 | Uber +20 +0,25 05 nicht iiberschreiten.
Die Werte der Tabelle 1 gelten fiir die doppelte Tabelle 2. Skalenwerte
Standardabweichung.
Scheitelbrechwert-Bereich Skalenwert
: dpt dpt
2 Mitgeltende Normen
DIN 58 206 Teil 1 Priifglaser fiir Scheitelbrechwert- 0 bis —5 0 bis +5 = 0,125
messer; Sphérische Priifglaser 5 iber 45 -
DIN 58 206 Teil 3 Priifglaser fir Scheitelbrechwert- ke Uber =025

messer; Prifglaser fir Tabo-Grad-
und Achsenmarkiervorrich-

skale
tung und ihre Anwendung

DIN 58 209 Teil 1 Scheitelbrechwert-MeRgerate; An-
forderungen und Priifung fiir analog

anzeigende Gerate

3 MeRgerat

Scheitelbrechwert-MeR3gerat, dessen MeRergebnis unab-

hangig von der Akkommodation des Beobachters ist.

Die Kontaktlinsenauflage muR folgende MaRe aufweisen:
AuBendurchmesser d, 7,00 mm+ 0,02 mm
Innendurchmesser d, 5,00 mm = 0,02 mm
MeRfelddurchmesser 4,00 mm * 0,20 mm
Auflagedurchmesser d3 6 mm

4 Temperaturausgleich

Das MeRgerat und die zu prifende Kontaktlinse miissen
vor dem MeRvorgang der Raumtemperatur (zwischen
18 und 28 °C) angeglichen sein.

5 Kalibrierung des MeRgerates

Unter Verwendung von Priifglasern nach DIN 58 206 wird
einmalig vor Gebrauch des Mellgerdtes eine Kalibrierungs-
kurve angefertigt. Hierzu wird die erwdhnte Kontakt-
linsenauflage mit einem 0,60 mm dicken Zwischenring
am Gerdt montiert. Nach der Kalibrierung ist der Zwi-
schenring zu entfernen. Es wird der arithmetische Mittel-
wert fiir jedes Priifglas aus 10 Einzelmessungen gebildet.
Der Korrekturwert K in dpt ergibt sich aus

K =8y —Sp
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Bild 2. Beispiel fiir eine Kalibrierungskurve

Hierbei bedeuten:

Sp bekannter Scheitelbrechwert des Priifglases

Sy Mittelwert der abgelesenen Scheitelbrechwerte

Der Korrekturwert K darf + 0,25 dpt nicht tiberschreiten.

6 Vorbereitung des MeRgerates

Vor Durchfiihrung der Messung ist das MeRgerat auf seine
einwandfreie Funktion nach DIN 58 209 Teil 1 zu iber-
prifen.

7 Durchfiihrung der Messung

Die Kontaktlinse wird mit ihrer Riickflache auf die Kon-
taktlinsenauflage gelegt. Dabei wird die optische Zone
zur Kontaktlinsenauflage zentriert.

Bei MeRgeraten mit hohenverstellbarer Kontaktlinsen-
auflage ist diese vor der Messung zur Kompensation des
Pfeilhchenfehlers auf den Radius ry, der Kontaktlinse
einzustellen (siehe Abschnitt 8, Aufzahlung a)).

Im AnschluR daran wird das Bild der MeRfigur scharf
eingestellt.

Bei MeRgeraten ohne hohenverstellbarer Kontaktlinsen-
auflage erfolgt die Auswertung nach Abschnitt 8, Auf-
zahlung b).

8 Auswertung

a) Der am Scheitelbrechwert-MeRgerat abgelesene MeR-
wert wird unter Verwendung der Kalibrierungskurve
korrigiert.

Hierbei bedeuten:

Sx korrigierter MeBwert ohne Beriicksichtigung von
Aberrationen (siehe Anmerkung)

Sy am Scheitelbrechwert-MeRgerat abgelesener MeBwert

K der dem MeBwert zugeordnete Korrekturwert aus
der Kalibrierungskurve.

b) Der am Scheitelbrechwert-MeRgerat abgelesene MeR-
wert wird unter Verwendung der Kalibrierungskurve und
eines weiteren Korrekturwertes AS’ korrigiert.
Sk =Sy —K—AS’
Hierbei bedeuten:
Sy korrigierter MeRBwert ohne Beriicksichtigung der
spharischen Aberration
Sy am  Scheitelbrechwert-MeBgerat abgelesener MeR-
wert

K der dem MeRwert zugeordnete Korrekturwert aus
der Kalibrierungskurve

A S’ PfeilhdhenmeRfehler

Anmerkung: Zwischen dem MeBwert Sy nach
dieser Norm und dem paraxialen Scheitelbrechwert S’
bestehen Unterschiede aufgrund von Aberrationen der
Kontaktlinsen und der Gestaltung des MelBfeldes.

Der paraxiale Scheitelbrechwert S’ kann mit Hilfe von
entsprechenden Priifkontaktlinsen ermittelt werden.
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Bild 3. Diagramm zur Korrektur von Scheitelbrechwerten bei Verwendung von Scheite'brnchweDMMments
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