DK 681.432

Juni 1965

DIN

Metallgelenke fir Brillenfassungen

Profile 5 8 2 2 6
Metal hinges for spectacle frames; profiles Teilweise Ersatz fiir DIN 5371
Mafle in mm

Der Inhalt dieser Norm bezieht sich auf Profilmaterial, welches zur Herstellung von Metallgelenken fiir Brillen-
fassungen bendtigt wird.

In der Regel wird Profilmaterial in Stangen von etwa 3m Lange geliefert.

Profil 1 und 2
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Bezeichnung eines Profiles 10 aus Neusilber (Ns):

Werkstoff (bei Bestellung angeben):
Fir Profile 1, 2 und 10 (nach Wahl des Herstellers): Neusilber Ns 6218 DIN 17 663 oder Ns 6218 Pb DIN 17 663
Fir Profile &, 7 und 15: Neusilber Ns 6218 DIN 17 663
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

Ausfihrung: Blank gezogen
Oberfldche frei von Riefen und Rissen.
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Erlduterungen

In der Norm DIN 5371, die im Jahre 1943 unter besonderen Umstéinden herausgegeben
wurde, sind Gelenke fiir Brillenfassungen erstmalig festgelegt worden. Die Entwicklung in
den zuriickliegenden 20 Jahren hat eine Vielzahl von neuen Gelenken gebracht, mit denen
versucht wurde, neue Wege in der Konstruktion und der Fertigung von Brillengelenken zu
beschreiten. Zwangslaufig ist dadurch auch die Anzahl der Profile fiir Halbzeuge gestiegen.

Die vorliegende Norm enthdlt als Arbeitsergebnis des AA Brillen ein Sortiment von
wenigen Profilen, mit denen die in den Normen DIN 58 227 bis DIN 58 229 festgelegten,
haufig verwendeten Gelenke hergestellt werden kénnen.

Die Profilnummern 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 und 14 sind ausgelassen worden, um bei einer evi.
Erweiterung der Norm die Maoglichkeit einer systematischen Bezeichnungsweise zu haben.
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