DK 681.43 : 678.51.8

September 1961

5fach geteilt

Metallgelenke fir Brillenfassungen DIN
aus Kunststoff 58227

Mafle in mm

Linksseitiges Gelenk

Gelenkschenkel
links am Mittelteil

Gelenkschenkel
am linken Biigel

Metal end-piece joints for plastics spectacle frames, with 5 barrels

Da Gelenke fiir Brillen mit Nichtmetallfassung nach der bisherigen Normn DIN 5371 nicht mehr dem neuesten technischen
Stand entsprechen, muBten die neuen Normen DIN 58 226 bis DIN 58 228 (uls Ersat= fiir DIN 5371) ausgearbeitet werden.
Dabei wurden der techinischen Entwicklung entsprechende zriere und breitere Gelenksdrenkel und =ugleich verschiedene
Kombinationen genormt. AuBlerdem wurden die Profile fiir die Gelenkschenkel den ncuen Anforderunszen entsprechend
geiindert; sie erscheinen in einer besonderen Norm unter eigener DIN-Nummer.

Gelenkschrauben und Gelenknieten, wie sie in DIN 5371 festgelezt waren, simd niclhit mehr genorme, weil sie in ihren Formen
und Ausfithrungen zu selir von modischen Geschmacksrichtungen abhingen.

Der Inhalt dieser Norm bezieht sich auf Gelenke, 5fach geteilt, wie sie fir Brillenfassungen aus Kunststoff Ver-
wendung finden. Sie werden in der Regel paarweise bestellt bzw. geliefert.

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalter.
Rechtsseitiges Gelenk

Zu einem Gelenkpaar fiir Brillenfassungen aus Kunststoff, 5fach geteilt, gehdren ein linksseitiges und ein rechtsseitiges
Gelenk (gegebenenfalls Kombination nach Tabelle).

Bezeichnung eines Gelenkpaares, 5fach geteilt, Kurzzeichen 1-1, aus Neusilber (Ns):
Gelenkpaar 1-1 DIN 58227-Ns

Mit DIN 58 226 und DIN 58 228
Ersatz fur DIN 5371

Gelenkschenkel
rechts am Mitlelteil

E——
%

L o Gelenkschenkel
1 am rechien Bigel

bestehend aus
Gelenkschenkel
Gelenkpaar | om Mittelteil |am rechten und Schrauben
Kurzzeichen | echis und links| linken Biigel (nach Wahl des
Grofle Grofle Herstellers)

1-1 1 1

1-2 1 2

2-1 2 1

2-2 2 2

3-3 3 3 2 Zylinderschrauben mit

3-4 3 4 grofiem Kopf M 1,4

a5 3 G und 2 Muttern

43 4 3 oder

4-4 4 4 2 Senkschrauben M 1,4

4-5 4 5 ohne Muttern

5-6 5 6

5-7 5 7

6-6 é 6

6-7 6 7

Werkstoff (bei Bestellung angeben): z. B. Ns = Neusilber
zu verwendendes Halbzeug: Profile nach DIN 58 226 (z. Z. noch Entwurf)

Metallgelenke fiir Brillenfassungen aus Kunststoff, 3fach geteilt, siche DIN 58 228
Gewinde, Auswahl fir Brillen, siehe DIN 5347
Profile fiir Metallgelenke siehe DIN 58 226 (z. Z. noch Entwurf)
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Seite 2 DIN 58 227
Gelenkschenkel am Mittelteil (rechts und links)

GroBe 1, 3, 5

Dargestellt ist Gelenk-
schenkel rechts

GréBe 2, 4, 6

T : (Gelenkschenkel links: T -
il . ’.‘g spiegelbildlich) : i
nach Wahl des Herstellers auch mit
Senkung fiir Senkschraube
’20n Graﬂe b] .1 02 f] ’ J"l 3] 32 fl|
1 45 | 2 2 07 | 48 | 225|095 07 | 4
‘—t‘g 2 45 | 15 2 07 | 62 | 225/095| 07 | 4
B 3 5 (23] 2 | o95|5 |[25[095| 07 | 45
4 5 15 2 095 62 | 25 | 095 | 07 | 45
5 (] 2,3 251 10| 5 1,2 10 | 54
6 é 1.5 2 10 | 62 1,2 1,0 54
Gelenkschenkel am rechten und linken Bigel
Dargestellt ist Gelenkschenkel rechts
(Gelenkschenkel links: spiegelbildlich)
Grofle | by | f, | ry 83 ty
1 35107 |175] 07 | 21
2 45 | 07 [ 225 | 07 | 21
3 3,5 07 | 175 | 095| 246
4 4 07 | 2 095| 26
5 5 07 | 25 095 26
6 |45 [ 10 ument
7 6110 P3curhehsihanf
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