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Nadelhalter nach Mayo-Hegar

Medizinische Instrumente

ohne Hartmetall-Einlagen

DIN
58 235

Teil 1

1 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Platz fur Kennzei

chnung

/

Medical instruments; needle holder type Mayo-Hegar without carbide inserts
Instruments médicaux; porte-aiguilles de Mayo-Hegar sans plaguettes en métal dur

MaRe in mm

zahne

3:3 Sperr-

80 max.
bei geschlossenem Nadelhalter
(voll eingerastet)

I

Form A
ohne Kehle

4

Ansicht X

(vergrofert)

~ bei geschlossenem Nadelhalfer

Form B
mit Kehle

Profil nach Wahl des Herstellers

by

Nadelhalter DIN 58235 — A 205 x 3

Ersatz fir DIN 58235
Ausgabe 09.74

Schnitt A-B
(vergroflert)

257

Bezeichnung eines Nadelhalters nach Mayo-Hegar ohne Kehle (A) von /4 = 205 mm und b5 = 3 mm:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

I by a b4 b3 Iy Durchsteckschlu I3 Gev;icht
+5 +0,3 +0,5 +0,5 max. zul. Abw. DIN 58300 —... min. e
155 25 5 7,5 15 19 D18 oder D 202) 8 40
185 ! 5,5 85 ’ 20 +1 D 20 oder D 22 2) 50
3 95 22 10
205 6 2 D 22 oder D 24 2) 60
38 10 23 +2
2) Nach Wahi des Herstellers

1) Dieses MaR bleibt bei Abnahmepriifungen unberiicksichtigt.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30

02.83
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2 Werkstoff und Ausfiihrung

Nach DIN 58 298 Teil 3

Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff und eine bestimmte Ausfiihrung nach DIN 58 298 Teil 3 gewiinscht, so ist
die Norm-Bezeichnung in dem vom Besteller gewiinschten Umfang mit der in DIN 58 298 Teil 3 festgelegten Kennzahl
fiir Werkstoff und dem Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberfliche zu erweitern. Die Bezeichnung lautet dann z. B.
fiir den angegebenen Nadelhalter mit dem Glanzgrad hochglanz der polierten Flache (Kennbuchstabe H) aus X20Cr 13

(Kennzahl 5):
Nadelhalter DIN 58235 — A205x3 — H5

3 Kennzeichnung
Nach DIN 58 298 Teil 3

Zitierte Normen
DIN 58298 Teil 3 Werkstoffe, Ausfilhrung und Priifung medizinischer instrumente; Ringzangen
DIN 58300 SchluRarten fiir chirurgische Instrumente

Friihere Ausgaben
DIN 58 235: 02.64, 09.74

Anderungen
Gegeniiber DIN 58 235/09.74 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Die DIN-Nummer wurde mit dem Zusatz Teil 1 erganzt.

Der Inhalt der Norm wurde entsprechend den Normen der Reihe DIN 820 redaktionell iiberarbeitet und ein Abschnitt
,,Kennzeichnung” aufgenommen. Der iibrige Inhalt wurde iiberpriift und dem aktuellen Stand der Fertigung angepaRt.
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