DEUTSCHE NORM Marz 2016

DIN 58239-1

=
Z

ICS 11.040.30

Teil 1: Gerade

Medical instruments -
Tissue forceps -
Part 1: Straight

Pinces 4 griffes -
Partie 1: Droite

Medizinische Instrumente -
Chirurgische Pinzetten -

Instruments médicaux -

Ersatz fiir
DIN 58239-1:2009-01

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)

| gy

Full document details: DIN 58239-1:2016-03

DOCTIm
Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-58239-1-2016-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-58239-1-2016-03

DIN 58239-1:2016-03

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA ,Chirurgische Instrumente“ im
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

DIN 58239 ,Medizinische Instrumente — Chirurgie Pinzetten”besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Gerade

— Teil 2: Gebogen

Anderungen

Gegeniiber DIN 58239-1:2009--01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Angabe des Messpunktes fiir die Messung der Maulbreite in Bild 1, Bild 2 und Bild 3;

b) die zusdtzlichen Angaben fiir die Bundeswehr wurden gestrichen.

Frithere Ausgaben

DIN 58239: 1964-01

DIN 58239-1: 1969-02, 1983-02, 2009-01
VG 58239-1:1969-09, 1985-01
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1 Anwendungsbereich

DIN 58239-1:2016-03

Diese Norm legt Anforderungen fiir gerade Chirurgie-Pinzetten fest, wie sie in der Chirurgie und im

Gesundheitswesen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments

(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 58298:2010-09, Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausfiihrung und Priifung

DIN 96042, Medizinische Instrumente — Verpackung — Technische Spezifikation

3 Mafie

Die Mafe sind in Tabelle 1, Tabelle 2 und Bild 3 angegeben.

Nicht angegebene Einzelheiten im Bild 1 sind zweckentsprechend zu wahlen.

Tabelle 1 — Mafde Form A

Mafie in Millimeter

I by b,
Creng. Zihne
abmaRe | +0,5 +1
130 +3 2,5 9 1:2
3,2 2:3
145 +4 2 10 1:2
2,5 1:2
3,2 2:3
4 3:4
5 4:5
160 +5 2,8 11 1:2
180 3
200 3 12
3,5 2:3
250 3,5 12,5 1:2
300 4
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