
Full document details: DIN 58272:2016-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-58272-2016-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-58272-2016-03


DIN 58272:2016-03 

2 

Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im 
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58272:2009-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Begriff „Rillen“ wurde in Übereinstimmung der Neufassung der DIN 58299 in „Zahnung“ geändert; 

b) Änderung des Grenzabmaßes für die Länge l1 = 145 mm von ± 3 mm auf ± 4 mm; 

c) Änderung des Messpunktes für die Messung der Maulbreite in Bild 1 von 3 mm auf 1 mm; 

d) Verkleinerung der Maulbreite in Bild 5 von (1,2 ± 0,2) mm auf (1,0 ± 0,2) mm; 

e) die zusätzlichen Angaben für die Bundeswehr wurden gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 58272: 1969-02, 1983-02, 2009-01 
VG 58272: 1969-09, 1985-01, 1991-09 
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