DK 615.472.4 : 616.314 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1971

Zahnirztliche Instrumente

Kronenscheren
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Dental instruments; dental scissors, crown

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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nach DIN 58300

Form A gerade, spitz
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Form B aufgebogen, spitz
- li'; ;ﬂ Ubrige Maf3e und Angaben wie Form A
o5

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Ubrige MaBe und Angaben wie Form A

1) Das MaB entspricht der Dicke der Schere ohne Beriicksichtigung evtl. iiberstehender Schraubenenden.
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Fachnormenausschuf Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschuf8 (DNA)

Documents |

Document Sharing H§b

Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin DIN 58 284 Marz 1971 Preisgr. 4
Full documentsd’é}ails: DIN 58284:1971-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-58284-1971-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-58284-1971-03

Seite 2 DIN 58 284

Form D aufgebogen, stumpf —_

Ubrige Male und Angaben wie Form A
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Bezeichnung einer geraden, spitzen Kronenschere (A) von !; = 120 mm Liinge:

Schere A 120 DIN 58 284
l l l
Form 1 zul. 2 8
Abw, £2 +2
08
A 1 22 17
120 25 19
+3
B 108 22 17
120 25 19
c 108 20 15 -
120 23 17
+5
D 108 20 15
120 23 17

Werkstoff und Ausfiihrung: nach DIN 58 298 Blatt 22)
Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff und eine bestimmte Ausfiihrung nach DIN 58 298 Blatt 2 gewiinscht,
so ist die Kurzbezeichnung in dem vom Besteller gewiinschten Umfang mit der in DIN 58 298 Blatt 2 festgelegten
Kennzah! fiir Werkstoff und den Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberflidche und Hirte der Schere zu erweitern.
Die Bezeichnung lautet dann z. E. fiir die angegebene Schere mit dem Glanzgrad Hochglanz der polierten Flichen
(Kennbuchstabe H), aus X38CrMoV15 (Kennzahl 4), ganz gehirtet auf HRC 50 bis 58 (Kennbuchstabe C):

Schere A 120 DIN 58 284 — H4C

Gewicht: =32 g

2) Siehe Erlduterungen

Erléuterungen

In der Norm DIN 58 298 Blatt 2 (Ausgabe September 1968) ,,Medizinische Instrumente,
Werkstoffe, Ausfiihrung, Priifung® wird in Abschnitt 4.4 bei der Priifung der Schneid-
fihigkeit in Tabelle 4 das Versuchsmaterial und die Anzahl der Lagen, die glatt und ohne
auszureifSen zu trennen sind, den einzelnen Scherentypen zugeordnet. Eine Zuordnung

der in dieser Norm festgelegten Kronenschere ist noch nicht erfolgt.

Es ist vorgesehen, die Norm DIN 58 298 Blatt 2 mit Festlegungen zur Priifung der Schneid-
fihigkeit der Kronenschere zu ergéinzen. Die Priifung der Schneidféhigkeit einer Kronen-
schere ist mit 1 Lage des Versuchsmaterials (Blech 0,3 mm dick, aus rostfreiem Stahl
X5CrNi 189, Werkstoffnummer 1.4301) durchzufiihren. Tabelle 4 in DIN 58 298 Blatt 2
ist entsprechend zu erweitern.
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