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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im 
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58315:2010-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) in Tabelle 1 wurde das Maß b von 14 mm zu 13 mm und von 17 mm zu 18 mm und das zugehörige 
Grenzabmaß von ±0,5 mm auf ±1 mm geändert; 

b) in Tabelle 1 wurde das Maß h1 von 12,5 mm auf 11 mm und von 18 mm auf 15 mm geändert; 

c) in Bild 1 wurde die Darstellung des Maßes h1 für die Eindringtiefe korrigiert, indem es als einseitig 
innen gemessenes Maß eingezeichnet wurde; 

d) die Abschnitte zu Werkstoffen und Kennzeichnung wurden aktualisiert; 

e) Abschnitt 5 „Prüfungen“ wurde hinzugefügt und verweist auf DIN 96298-3; 

f) die zusätzlichen Angaben für die Bundeswehr wurden gestrichen. 

 

Frühere Ausgaben 
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