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Transfusion, Infusion —
Einmalaufhangevorrichtung far DIN
Transfusionsflaschen und Infusionsflaschen 58369
Anforderungen, Prifung

ICS 11.040.20 Ersatz fur
. . Ausgabe 1983-12
Deskriptoren: Transfusion, Infusion, Aufhéngevorrichtung, Infusionsflasche

Transfusion, infusion — Disposable hanging devices for bottles for transfusion
and infusion — Requirements, test

Transfusion, perfusion — Dispositifs de suspension & usage unique pour
flacons de transfusion et de perfusion — Exigences et essais

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Medizin, ArbeitsausschuBB B9 “Zubehér und
Sonstiges” erarbeitet.

Einmalaufhangevorrichtungen sind z.Z. auch Gegenstand der Beratung im 1SO/TC 76
“Transfusion, infusion and injection equipment for medical use”. Diese Norm diente als
Basis fiir einen Entwurfsvorschlag im 1ISO/TC 76.

Anderungen

Gegendiber DIN 58369 : 1983-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normbezeichnung geéandert.
b) Inhalt Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 58369: 1976-07, 1983-12

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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DIN 58369 : 1996-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Aufhéngevorrichtungen flr Transfusions-
flaschen (schwer) nach DIN 58361-1 und I1SO 1135-1 : 1987
und fiur Infusionsflaschen nach DIN ISO 8536-1:1991.
Sie sind nur zur einmaligen Verwendung bestimmt und
schaffen eine sichere Aufhdngung von Transfusions- und
Infusionsflaschen wahrend der Transfusion bzw. Infusion.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 58361-1
Transfusion, Infusion — Transfusionsbehéltnisse und
Zubehdr — Transfusionsflaschen (schwer)
DIN ISO 2768-1:1989
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung
Identisch mit ISO 2768-1: 1989
DIN ISO 8536-1: 1991
Infusionsgerdte zur medizinischen Verwendung —
Infusionsflaschen aus Glas
Identisch mit ISO 8536-1: 1991
ISO 1135-1 : 1987
Transfusionseinrichtungen fiir den medizinischen
Gebrauch — Teil 1: Transfusionsflaschen aus Glas,
Stopfen und Bérdelkappen

3 Bezeichnung, Priifgewichte

Bezeichnung einer Einmalaufhdngevorrichtung (A) fiir
Transfusions- bzw. Infusionsflaschen mit einem Nenn-
volumen von 50 ml:

Aufhéanger DIN 58369 — A 50

In case of doubt, the German-language version should be
consulted as the authoritative text.

1 Scope

This International Standard applies for hanging devices
for transfusion bottles (heavy) according to DIN 58361-1
and I1SO 1135-1:1987 and infusion bottles according to
DIN ISO 8536-1:1991. They are intended for single use
only. The purpose of the requirements as determined
herein is to establish a safe hanging device for trans-
fusion and infusion bottles during administering.

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through
reference in this text, constitute provisions of this Interna-
tional Standard. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All standards are subject to revision,
and parties to agreements based on this International
Standard are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent aditions of the standards indi-
cated below. Members of IEC and ISO maintain registers
of currently valid International Standards.

DIN 58361-1
Transfusion, infusion — Transfusion containers and
accessories — Transfusion bottles (heavy) : 1984

DIN ISO 2768-1 : 1989
General tolerances — Part1: Tolerances for linear
and angular dimensions without individual tolerance
indications
Identical with ISO 2768-1: 1989

DIN ISO 8536-1: 1991
Infusion equipment for medical use — Part 1: Infusion
glass bottles
Identical with ISO 8536-1 : 1991

ISO 1135-1 : 1987
Transfusion equipment for medical use — Part1:
Glass transfusion bottles, closures and caps

3 Designation, test weights

Designation example of a disposable hanging device (A)
for transfusion and infusion bottles with a nominal
capacity of 50 ml:

Hanging device DIN 58369 — A 50
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