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Part 1: Determination of veiling glare

Téléscopes — Mesures photometriques pour téléscopes observateurs et viseurs de tir -
Partie 1: Détermination de la lumiére parasite diffuse

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsaus-
schuB 010 “Fernrohre”’, erstellt. DIN 58389 “Fernrohre — Lichttechnische Gréen von Beob-
achtungs- und Zielfernrohren” besteht aus:

— Teil 1: Bestimmung des Falschlichts;
— Teil 2: Bestimmung der spektralen Transmission.

Bei der Benutzung eines Femrohres durch den Anwender besteht das wirksame optische
System aus Fernrohr und Auge des Beobachters. Hieraus resultieren besondere Anforderun-
gen an die MeBverfahren, so daB Prifnormen fiir andere optische Systeme nicht ohne wei-
teres auf Fernrohre anwendbar sind.
Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Dezember 1996 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

— In 3.4 und 4.2 Aussagen berichtigt.

— In 5.1 Angabe des Falschlichts auf eine Dezimalstelle berichtigt.

Frithere Ausgaben
DIN 58389-1: 1996-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Bestimmung des Falschlichts von monokularen und binokularen Fern-
rohren.

2 Prinzip
Die Bestimmung des Falschlichts S basiert auf der Messung der Beleuchtungsstarke des

Bildes der schwarzen Flachen im diffus gestreuten weiBen Licht und der Messung der
Beleuchtungsstarke des Bildes des wei3en Hintergrundes.

Das Falschlicht eines optischen Geréats wird bestimmt als das Verhéltnis der Beleuchtungs-
starke Ej, des von ihm erzeugten Bildes einer schwarzen Flache in einer weitrdumig weif3 aus-
geleuchteten Flache zur Beleuchtungsstérke E, des Bildes einer komplett wei3en Flache.

ANMERKUNG: In beiden Fillen stellt die weiBe Flache eine homogene Verteilung der
Beleuchtungsstarke (iber die gesamte Eintrittspupille des Priflings sicher.
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3 MeBaufbau

5 1 3

1 Photometerkugel

2 Objektseitiger Kollimator
3 Strahlungsquelle

4 Schatter

5 Lichtfalle

6 Austauschbare Elemente
7 Prifling

8 Begrenzungsblende

9 Bildseitiger Kollimator

10 MeB- und Auswerteeinheit

Bild 1: Schematische Darstellung des MeBaufbaus

Der MeBaufbau besteht aus der Photometerkugel, dem objektseitigen Kollimator, der Priflingshalterung, der Begrenzungs-
blende, dem bildseitigen Kollimator und der MeB- und Auswerteeinheit.

3.1 Photometerkugel

Die Photometerkugel solite einen Durchmesser vom
15fachen der Eintrittspupille des Priflings besitzen jedoch
mindestens 1 m.

Sie besitzt zwei gegentiberliegende Offnungen. In die eine ist
das Kollimatorobjektiv eingesetzt, in die andere werden
kreisformige, der Kugelinnenflache angepaBte Elemente ein-
gesetzt. Diese dienen zur Darstellung der weiBen und
schwarzen Vergleichsflache.

Die schwarzen Flachen werden durch eine Lichtfalle und
kreisférmige Elemente mit Offnungen verschiedener Durch-
messer (Blenden) dargestelit.

Die Lichtfalle befindet sich hinter den kreisférmigen Elemen-
ten der Photometerkugel. Die Leuchtdichte der schwarzen
Flache muf3 kleiner als 0,01 % der Leuchtdichte der Kugel-
innenflache sein.

Die Kugelinnenflache und die ring- und kreisférmigen Ele-
mente missen weiB und lichtundurchlassig sein. Der Refle-
xionsgrad sollte Gber den gesamten Spektralbereich von
380 nm bis 780 nm mindestens 85 % betragen.

Die Strahlungsquelle muB einen konstanten Strahlungsflu3
aussenden. Der StrahlungsfluB darf sich wahrend der Mes-
sung eines Wertepaares um nicht mehr als 1% &andern. Die
Strahlungsquelle muB einem schwarzen Strahler mit einer
Farbtemperatur zwischen 2 800 K und 3 200 K entsprechen.

3.2 Objektseitiger Kollimator

Als Kollimatorobjektiv ist ein Achromat mit einem maximalen
Offnungsverhaltnis von 1:10 geeignet, jedoch muB die Off-
nung mindestens das 1,2fache des Objektivdurchmessers
des Pruiflings betragen.

Die Kollimatorbrennweite und der Kugelinnendurchmesser
mussen Ubereinstimmen. Alle Glas-Luft-Flachen bendtigen
eine reflexmindernde Schicht.

In der Offnung wird der objektseitige Kollimator so befestigt,
daB das Kollimatorobjektiv inklusive der Fassung mit der
Kugelinnenflache abschlieBt, und dieser sich auBerhalb der
Photometerkuge! befindet.

3.3 Priflingshalterung

Die Priflingshalterung muB so ausgebildet sein, daB der
Prifling justiert und stabil gehalten und fiir auBeraxiale Mes-
sungen um die Eintrittspupille geschwenkt werden kann.

3.4 Begrenzungsblende

In der Ebene der Austrittspupille des Priflings ist eine
Begrenzungsblende von 8 mm Durchmesser anzubringen.
Diese Begrenzungsblende bewirkt, daB Licht, welches nicht
in das Auge des Betrachters gelangt, auch nicht den Strah-
lungsempfanger erreicht.

ANMERKUNG: Fur die Begrenzungsblende werden
8 mm angenommen, da sich bei geringer Helligkeit
die Augenpupille nicht weiter 6ffnen kann.

3.5 Bildseitiger Kollimator

Der bildseitige Kollimator (Achromat mit reflexmindernden
Flachen) bildet die wei3e bzw. die schwarze Flache auf die
Oberflache des Strahlungsempféngers ab.

Er muB unmitielbar hinter der Austrittspupille des Priflings
positioniert sein. Die freie Offnung muB mindestens 10 mm
betragen.

3.6 MeB- und Auswerteeinheit

Die MeB- und Auswerteeinheit besteht aus der MeBblende,
einem Filter und dem Strahlungsempfénger, sowie der Aus-
werteeinheit.

In der Bildebene ist vor dem Strahlungsempfénger eine MeB-
blende mit einem Durchmesser von 20 % des Durchmessers
des Bildes der schwarzen Flache angeordnet.

Das Filter dient der spektralen Anpassung des Strahlungs-
empfangers an die Augenempfindlichkeitskurve bei Tages-
sehen unter Beriicksichtigung der Strahlungsquelle.

Die Charakteristik des Strahlungsempfangers einschlieBlich
der zugehoérigen Signalverarbeitung ist zu beriicksichtigen.
Die GréBe und Apertur des Strahlungsempféngers mufB3 aus-

reichen, alle von der MeBblende durchgelassene Strahlung
aufzunehmen.
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