DK 665.765 : 621.892.091 : 681.7 DEUTSCHE NORMEN Mai 1976

O
Z

Temperatur-Einsatzbereiche von Schmier-
stoffen fir feinmechanisch-optische Gerate 58
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Temperature ranges for lubricants for optical instruments

1 Zweck und Geltungsbereich

Diese Norm legt in Anlehnung an DIN 58 390 Teil 2 Temperaturstufen und Einsatzbereiche fiir Schmierstoffe fest, die
in feinmechanisch-optischen und optronischen Geréaten verwendet werden. Sie gilt fir diese Gerate, aber auch fiir
einzelne Baugruppen dieser Gerate.

2 Allgemeine Angaben

Die Temperatur, bei der ein Schmierstoff die an ihn gestellten Anforderungen erfiillen muB, ist im wesentlichen durch
seine Umgebungstemperatur bestimmt, worunter bei Geraten nach Abschnitt 1 dieser Norm auch héufig eine z. B.
durch Wirmequellen sich einstellende Gerate-Innentemperatur zu verstehen ist. Bei der Auswahl eines Schmier-
stoffes steht die Realisierung von Bewegungsablaufen im Vordergrund, nicht die Ubertragung groBer Krifte. Deshalb
kann im Vergleich zum allgemeinen Maschinen- und Fahrzeugbau zusétzliche Reibungswédrme in der Schmierstelle
im allgemeinen vernachlassigt werden.

3 Temperaturbereiche

Temperatureinsatzbereiche Temperaturstufen °C Anwendungsbeispiele
B Kurz- (=-65| -55 | -40 | -25 | +5 | +40 | +85 |+120 Schmierfette
enennung zeichen +3 +3 +2 +92 *2 +2 +3 nach DIN 58 396 *) fiir:
Geréte in Innenrdumen,
Raumbereich R | EEEEg+5Dbis +40. z. B. optisch-medizinische
Instrumente, Mikroskope
Gerite unter nichtextremen
Normalbereich N 25 bis +85: Bedingungen,auchimFreien
wie z. B. Handfernrohre
. . Gerate unter erschwerten
Sonderbereich S | Emnmioooon —40Dis 412 Bedingungen
T T 2 et U R Geréate unter extremen
Extrembereich A EA Bedingungen
. : Gerate unter extremen
Extrembereich B EB 65 bis +85 Bedingungen

Temperaturbereiche fiir den Einsatz von Schmierstoffen bei Geraten in Funktion

1 Erweiterung der Temperaturbereiche fiir die Schmierstoffe bei Lagerung und Transport der Gerite

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Weitere Normen

DIN 50013 Werkstoff-, Bauelemente- und Geratepriifung; Temperaturstufen
DIN 58390 Teil 2 Umweltpriifung von optischen Gerdten; Kiimapriifung
DIN 58 396 Schmierfette fur feinmechanisch-optische Geréte;

Anwendungsklassen, Schmierfettgruppen (z. Z. noch Entwurf)

*y Z. Z. noch Entwurf
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Erlduterungen

1 Der Temperatureinsatzbereich nach DIN 58395 bestimmt

1.1 diejenigen Grenztemperaturen, innerhalb deren ge-
wihreistet sein muB, daB alle Schmierstoffe, die an einem
Gerat, das unter den Zweck und Geltungsbereich dieser
Norm féllt, eingesetzt werden, so beschaffen sind, daB das
Gerat voll funktioniert.

1.2 einen - nach tiefen Temperaturen hin - erweiterten
Temperaturbereich, innerhalb dessen dieselben Schmier-
stoffe so beschaffen sein missen, daB sie nach Wieder-
eintritt in den nach 1 begrenzten Temperaturbereich die
Funktionsfahigkeit des Gerats wieder voll gewéhrleisten.

In der Tabelle in Abschnitt 3 sind deshalb auBer den
Temperaturbereichen fiir den Einsatz von Schmierstoffen
bei Gerdten in Funktion fiir dieselben Schmierstoffe,
z. B. Schmierfette nach DIN 58396%*), noch zusatzlich
Temperaturbereiche festgelegt, innerhalb deren Schmier-
stoffe in Gerdten oder Baugruppen bei deren Lagerung
und Transport thermisch beansprucht werden kdnnen,
ohne daB diese Beanspruchung sich nachteilig auswirkt,
d. h. daB die verwendeten Schmierstoffe auch nach lan-
gerer und/oder beliebig wiederholter Einwirkung dieser
Temperaturen spater im geforderten Funktions-Tempe-
raturbereich wieder einwandfrei arbeiten. So diirfen z. B.
Schmierstoffe wahrend Lagerung und Transport von Ge-
raten bei hoher Temperatur nicht aus einer Schmierstelle
auslaufen oder bei gleichzeitiger Einwirkung von StoBen,

Schwingungen usw. herausspritzen bzw. im Tieftemperatur-
bereich nicht heraussplittern.

2 Die Temperatur-Einsatzbereiche nach dieser Norm stel-
len somit fiir Schmierstoffe fiir feinmechanisch-optische
Gerate eine fundamentale Rahmenbedingung dar, welche
vorgegeben ist und bei welcher fiir die Beurteilung der
Schmierstoff-Eigenschaften die Gesamtfunktion eines
Gerates bzw. die im Zusammenhang mit einem Gerat zu
erwartende thermische Beanspruchung des Schmierstoffs
im Vordergrund steht.

3 Allgemein sei zu dem Bediirfnis nach einer Schmierstoff-
Normung speziellim Bereich Feinmechanikund Optik (FuO)
noch angemerkt, daB die auf dem Schmierstoffgebiet vor-
handenen zahlreichen Normen im wesentlichen aus den
Bediirfnissen des Maschinen- und Fahrzeugbaus heraus
entwickelt worden sind und allgemein Anwendung finden,
wo Schmierprobleme, wie sie flir diese Bereiche der Technik
charakteristisch sind, vorliegen.

Die Notwendigkeit zuséatzlicher bzw. ergdnzender Erarbei-
tung von Schmierstoff-Normen im Bereich FuO, zunachst
speziell von Normen fiir Schmierfette, wurde in den Erlau-
terungen zu DIN 58 396 eingehend begriindet und beruht
auf den dort im einzelnen dargelegten Uberlegungen.

*y Z. Z. noch Entwurf
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