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DEUTSCHE NORM

November 1987

Toleranzen

fur Walzfraser der Feinwerktechnik

DIN
58 413

Tolerances for gear hobs for fine mechanics

liegen dieser Norm zugrunde.

Moduln in mm
1 Anwendungsbereich

verzahnung.

2 Modulunabhingige Toleranzen und AbmaBe

Toleranzen und GrenzabmaBe in pm

Ersatz fur Ausgabe 08.70

Der Aufbau dieser Norm stimmt im wesentlichen mit dem von DIN 3968 iiberein. Aus Griinden der einfachen Beniitzung
beider Normen wurde eine weitgehende Koordinierung angestrebt. Dagegen sind die Zahlenwerte fiir die in dieser Norm
festgelegten Walzfraser den besonderen Anforderungen der Feinwerktechnik angepaBt.

Die in DIN 8000 festgelegten BestimmungsgroBen und Fehler an Walzfrasern fiir Stirnrdder mit Evolventenverzahnung

Diese Norm gilt fiir eingangige Walzfraser mit achsparallelen Spannuten zur Herstellung von Stirnrddern mit Evolventen-
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1) Siehe Erlduterungen Abschnitt 1

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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Seite 2 DIN 58 413
Ld Kurzzeichen Toleranzen
Nr. Merkmal der Fraserqualitat?) oder
Abweichung GrenzabmaBe
Rundiauf des Priifbundes, S 2
bezogen auf die Achse
der Bohrung
4 Die hochsten Punkte der Tipb 7 3
Priifbunde und der Ver-
zahnung (Ifd. Nr 9) missen
innerhalb eines Bereiches
von 90° liegen. 9 4
5 +10
Einzelteilung der Spannuten, +
> gemessen in halber Zahnhdhe fon 7 =12
9 =20
Prifdiagramm?2) (Beispiel) 5 10
Teilungssprung I 2
der Spannuten, ~ . 12
6 gemessen in NE \ fun
halber Zahnhdhe o
1234567891012 o 20
1
Prifdiagramm?) (Beispiel)
5 16
Gesamtteilung »
der Spannuten, /! \ -
gemessen zwischen / / &
beliebigen Span-
7| fiachen in halber Fpn 7 20
Zahnhohe 12345678910 12
12 1
Die Toleranz bezieht sich auf die Gesamtteilungsabweichung, 9 39
d.h. auf die groBte am Priifling feststellbare Summenteilungs-
abweichung.
5 + 50
Spannutenrichtung iber 100 mm Fraserlange, gemessen in +
8 | halber Zahnhohe fun 7 + 60
9 + 100
1) Siehe Erlauterungen Abschnitt 1
2) Siehe Erlauterungen Abschnitt 3
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3 Modulabhangige Toleranzen und AbmaBe

Toleranzen oder Grenz-
Kurz- abmaBe bei Modul
Lfd zeichen Fraser-
Nr. Merkmal der Ab- |qualitat?) liber {iber
weichung 0,16 0,25 0,6
bis bis bis
0,25 0,6 1
4 ]...[AB] 3 5 4 5 6
Rundlauf am Zahnkopf A -
oder Zahngrund, bezogen %
auf die Achse der Bohrung
9 T 71 T:o 7 5 6 8
Die hochsten Punkte der Priifounde (ifd. Nr 4) und der Ver- ° 8 10 12
zahnung missen innerhalb eines Bereiches von 90° liegen.
Achsebene Profil-
hohe
Form und Lage Soll-Linie 5 8 10 12
der Spanflachen
Spanflachen- #7\ _ _ __K El
abstand u >
(Bei Spanwinkel 0° $
ist u=0)
10 Priifdiagramm (Beispiel) FiN 7 10 12 16
, Profilhhe
Zulassige Rauheit 1 Z
R, < 1,6 ym £ -
N2 N
3 : 9 16 20 25
Soll-Linie =2
CRe)
N X
Prifdiagramm (Beispiel)
5 3 4 5
Flankenform, Fes
gemessen in einer
Achsebene in Nahe _
der Schneidkante
1 1 Ffs 7 4 5 6
Zulassige Rauheit
R; < 1,6 um
9 6 8 10
) Siehe Erlduterungen Abschnitt 1
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