DK 621.882.215.2 : 681.2.085 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1972

Linsenschrauben mit Schlitz DIN

Skalenschrauben 58 450

Slotted flat mushroom head screw; scale-screw

Mafle in mm
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§ Bezeichnung einer Linsenschraube mit Schlitz mit Gewinde d, = M3 und Liinge ! = 5 mm aus CuZn39Pb3F51 (Ms):
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Die innerhalb der beiden Stufenlinien liegenden GréBen sind genormt. Zwischenlingen sind zulassig, jedoch
moglichst zu vermeiden,
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Fachnormenausschus Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
- Fachnormenausschu Mechanische Verbindungselemente im DNA
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Seite 2 DIN 58 450

Werkstoff:
Ms= CuZn39Pb3F51 nach DIN 17 672 Blatt 1
oder
niSt = A1 oder C4, nach Wahl des Herstellers, Nichtrostender Stahl nach DIN 267 Blatt 11

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

Ausfiihrung: m (mittel) nach DIN 267 Blatt 2
Wird Oberflichenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Blatt 9 zu erginzen.
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