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2 Allgemeines

Table of standard dimensions for parts used in fine mechanics

Der MaBplan gibt eine Grundlage fir vereinfachte Konstruktionsarbeit und nimmt EinfluB auf das System Halbzeuge,
Fertigungs- und Priifmittel bei geringster Typenvielfalt und bei optimaler Typeniiberdeckung. Aus dem MaBplan sind die
HauptmaBe der Teile nach den betreffenden MaBnormen abgeleitet.

Die MaBreihen der HauptmaBe sind nach der Normzahl-Rundwertreihe R” 10 nach DIN 323 Teil 1 gestuft.

Mit Riicksicht auf Sortenbeschrankung sind die RillenmaBe und Durchmesser von Bolzen einander zugeordnet, ebenso die
einzeinen Durchmesservon Bolzen bzw. Buchsen und Rollen untersich. Die Zuordnungist Tabelle 1 bzw. Tabelle 2zu entnehmen.
Die LangenmaBe von Bolzen bzw. von Buchsen und Rollen sind den einzelnen Durchmessern nach Anwendungshaufigkeit zu-
geordnet. Die Zuordnung ist den Teilenormen zu entnehmen.
Toleranzen, zuldssige Abweichungen, Werkstoff- und Ausfilhrungsangaben sowie alle im MaBplan nicht aufgenommenen
MaBe sind aus den Teilenormen zu ersehen.
Vereinbarungen iiber Anforderungen, Lieferart, Priifung und Abnahme sind in Technischen Lieferbedingungen festgelegt.

MaBein mm

1 Mitgeltende Normen
DIN 323 Teil 1 Normzahlen und Normzahireihen; Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte

2.1 Teile mit MaBnorm
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35 Abschnitt Benennung genormtin
E 3.1 Ansatzbolzen DIN 58460 ,
2 3.2 Ansatzbolzen mit Gewinde DIN 58 469
% 3.3 Ansatzbolzen mit Rille DIN 58 462
2 3.4 Ansatzbolzen mit Bund DIN 58461
[

g 3.5 Ansatzbolzen mit Sechskant und Gewinde DIN 58470
é 3.6 Ansatzbolzen mit Bund und Rille DIN 58463
i 3.7 Ansatzbolzen mit Sechskant, Gewinde und Rille DIN 58471
§ 3.9 Ansatzbolzen mit Kopf DIN 58 464
E 3.10 Ansatzbolzen mit Kopf und Gewinde DIN 58472
@

("C,’ 4.1 Rollen DIN 58 468
z 4.2 Rollen mit zylindrischer Senkung DIN 58468
5 4.3 Buchsen mit glattem Zapfen DIN 58 467
o

o

§ 2.2 Teile ohne MaBnorm
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8 Abschnitt Benennung genormt in
3

s 3.8 Bolzen mit Kopf und Rille

E 3.1 Bolzen mit Rillen (symmetrisch

8 (symm ) Teilweise genormt in DIN 58 466
S 3.12 Ansatzbolzen (symmetrisch)

g 4.4 Buchsen (symmetrisch)

©

P4

Das Aufstellen von MaBnormen fiir diese Teile erscheint wegen der funktionsbedingt groBen Veranderlichkeit des
LangenmaBes /; nicht notwendig. Jedoch sollen beim Konstruieren derartiger Teile aus wirtschaftlichen und sachlichen
Erwagungen die in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 festgelegten MaBe angewendet werden. Fiir das LangenmaB [; sind Norm-
maBe nach DIN 323 Teil 1 zu bevorzugen.

2.3 Erganzende Normen

Bolzen, Buchsen und ahnliche Teile der Feinwerktechnik;
Technische Lieferbedingungen; Bolzen

DIN 58 465 Teil 1

Bolzen, Buchsen und dhnliche Teile der Feinwerktechnik;
Technische Lieferbedingungen; Buchsen und Rollen

DIN 58 465 Teil 2

wartigen Stand der in dem MaBplan erfaBten Normen ange-

Inhalt der Norm redaktionell iiberarbeitet und dem gegen-
paBt.

Anderung Marz 1978:

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1
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3 Bolzen
3.1 Ansatzbolzen,

3.7 Ansatzbolzen

mit Sechskant, Gewinde und Rille,
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3.8 Bolzen
3.2 Ansatzbolzen mit Kopf und Rille m
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