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Stechzirkel fiir Prazisions-ReiBzeuge (P) 5 8_5 06
Dividers for precision drawing instruments (P) Ersatz fur Ausgabe 06.87
Compas a pointes séches pour boites de compas de précision (P)
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o 1 Anwendungsbereich
E Diese Norm bezieht sich auf Stechzirkel und Einzelteile der Normen fiir Prizisions-ReiBzeuge (P), die in Ausfiih-
] rung, Qualitdt und Lebensdauer hohen Anspriichen geniigen.
§ 2 MaBe, Bezeichnung
a Die Stechzirkel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
g zuhalten.
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§ Nadel Form B oder E nach DIN 58 515 (nach Wahl des Herstellers)
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2 Bezeichnung eines Stechzirkels fiir Prazisions-ReiBzeuge (P) von [ = 145 mm Gesamtldnge:
i@
2 Stechzirkel DIN 58 506 ~ P 145
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© Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Zeichnungswesen (NZ) im DIN
Documents
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3 Werkstoff
Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 660. Sorte nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Mit Geradefiihrung

Nadein auswechselbar

Nadelbefestigung nach Wahl des Herstellers

5 Anforderungen
Nach DIN 58 502

6 Kennzeichnung
Nach DIN 58 502

Zitierte Normen

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
DIN 58 502 ReiBzeuge; Anforderungen, Prifung

DIN 58 515 Nadeln fiir ReiBzeuge

Weitere Normen
DIN 58 500 Benennungen von ReiBzeugen

Friihere Ausgaben
DIN 58 506: 02.59, 09.64, 03.71, 01.76, 06.87

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Gesamtlange [ = 110 mm aufgenommen, GrenzabmaBe in * ‘8 geandert, Gesamtlange [ = 150 mm gestrichen.
b) Festlegungen mit DIN 58 502 abgestimmt.
c) Stechzirkel mit Feineinstellung gestrichen.
d) MaB fiir Lange des Zirkelkopfes aufgenommen.
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