DEUTSCHE NORM Juli 1994
DIN
58508

ICS 01.100.40 Ersatz fir Ausgabe 1976-01

Teilzirkel fur Prazisions-ReiBzeuge (P)

Deskriptoren: Feinmechanik, Reizeug, Teilzirkel, Zirkel

Spring-bow divider for precision drawing instruments (P)
Balustre a pointes séches pour boites de compas de précision (P)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm bezieht sich auf Teilzirkel fir Prézisions-ReiBzeuge (P), die in Ausfihrung, Qualitit und Lebensdauer hohen
Anspriichen genigen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Teilzirkel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.

Form A Form B Form C
Spitzen-Teilzirkel Graphitminen-Teilzirkel Reif3feder-Teilzirkel

izweite min.50

Sprei
Spreizweite min.50

I

Spreizweite min.50

Mitteltrieb nach DIN 58 551
Gewindebuchsen nach DIN 58 552
Nadeln nach DIN 58515

Form und GréBe
nach Wahl des Herstellers

Bezeichnung eines Teilzirkels fir Prézisions-ReiBzeuge (P), Form A, von 110 mm Gesamtlange:

Teilzirkel DIN 58 508 — PA 110

3 Werkstoff

Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 660, Sorte nach Wahl des Herstellers
ReiBfeder: Stahl hartbar oder nichtrostender Stahl hartbar, nach Wahl des Herstellers
Federring: Stahl hartbar oder nichtrostender Stahl hartbar, nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Reif3federspitze gehartet

Federring gehértet

Nadeln auswechselbar

Nadelbefestigung nach Wahl des Herstellers

Gewindebuchsen spielfrei mit Bewegungssitz in beide Schenkel eingepaft

5 Anforderungen, Priifung
Nach DIN 58502

6 Kennzeichnung
Nach DIN 58 502

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuf3 Feinmechanik und Optik (NA FuQ) in DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Technische Produktdokumentation (NATPD) im DIN

M W U —
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, 2ef. 1
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut filr Normung e.V., Berlin, gestattet. MM@M% ahQQQ'WUb

Preisgr. 06 Vertr.-Nr. 0006
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 58508:1994-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-58508-1994-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-58508-1994-07

Seite 2
DIN 58508 : 1994-07

Zitierte Normen

DIN 17660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
DIN 58502 ReiBzeuge; Anforderungen, Prifung

DIN 58515 Nadeln fir Rei3zeuge

DIN 58551 Mitteltriebe flr ReiBzeuge

DIN 58552 Gewindebuchsen fiir ReiBzeuge

DIN 58553 Nadelhalter fiir Rei3zeuge

Weitere Normen
DIN 58500 Benennungen von Rei3zeugen

Frithere Ausgaben
DIN 58508 : 1959-02, 1964-09, 1971-03, 1976-01

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe Januar 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Spreizweite aufgenommen.
b) Festlegungen mit DIN 58 502 abgestimmt.
c) Grenzabmaf der Lange 110 mm von £ 1 in + 10 geéndert.

Internationale Patentklassifikation
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