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Spitzeneinsétze I
far Prazisions-Reil3zeuge (P) 58512

O
Z

ICS 01.100.40 . Ersatz flr Ausgabe 1976-01
Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, Spitzeneinsatz

Divider points for precision drawing instruments (P)
Piéces points séches pour boites de compas de précision (P)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm bezieht sich auf Spitzeneinsatze fiir Prazisions-Rei3zeuge (P), die in Ausfihrung, Qualitat und Lebensdauer
hohen Anspruchen geniigen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Spitzeneinsatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Nadel nach DIN 58515
Randelmutter nach DIN 58 521 Form und GréBe nach Wahl des Herstellers
Schraube nach DIN 58 520-1 oder DIN 58 520-2

Bezeichnung eines Spitzeneinsatzes flur Prazisions-ReiBzeuge (P), Form A, von d = 4 mm Zapfendurchmesser:

Spitzeneinsatz DIN 58 512 — PA 4
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3 Werkstoff
Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 660, Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfihrung

Nadeln: auswechselbar

5 Anforderungen, Priifung
Nach DIN 58 502 Fortsetzung Seite 2
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Zitierte Normen
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN 58 502 Reif3zeuge; Anforderungen, Priifung

DIN 58515 Nadeln fir Rei3zeuge

DIN 58520-1  Schrauben fir Rei3zeuge; T-Schrauben

DIN 58520-2  Schrauben fiir ReiBzeuge; Kegelsenkschrauben
DIN 58 521 Randelmuttern flir ReiBzeuge

Frihere Ausgaben
DIN 58512 : 1959-02, 1964-07, 1971-10, 1976-01

Anderungen
Gegenlber der Ausgabe Januar 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Form B gestrichen.
b) Festlegungen mit DIN 58 502 abgestimmt.

¢) Zapfenlange bei d = 3,5 von 9 in 8,5, bei d = 4 von 12 in 11,5 sowie Grenzabmaf3 des Zapfenschlitzes von —0,03 in £0,02
geandert.
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