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Nadeln fir Rei3zeuge

Deskriptoren: Feinmechanik, Rei3zeug, Nadel

Needles for drawing instruments
Aiguilles pour boites de compas

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm bezieht sich auf Nadeln fiir ReiBzeuge, die bei Prazisions- und Standard-ReiBzeugen verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Form A Form B Form C
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Spitzenradius < 0,1 mm

Bezeichnung einer Schulterspitznadel (E) von d = 1,5 mm Durchmesser und /; = 25 mm Lé&nge, aus nichtrostendem
Stahl (nr.St):
Nadel DIN 58515 — E 1,5 x 25 — nr.St
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Werte in Klammern méglichst vermeiden
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3 Werkstoff

St Stahl hartbar

nr.St.: nichtrostender Stahl hartbar Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Bei Stahl: Harte nach Vereinbarung, vernickelt
Bei nichtrostendem Stahl: Harte nach Vereinbarung

5 Kennzeichnung
Nadeln aus nichtrostendem Stahl sind auf der Packung zu kennzeichnen.

Frithere Ausgaben
DIN 58514 : 1959-02

DIN 58525 : 1961-03
DIN 58515 : 1959-02, 1965-08, 1971-10, 1977-10

Weitere Normen
DIN 58500 Benennungen von Rei3zeugen

DIN 58502 Reif3zeuge; Anforderungen, Prifung
DIN 58553 Nadelhalter fiir ReiBzeuge

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Durchmesser 1 mm gestrichen und Durchmesser 1,3 mm aufgenommen.

0 i 403 oz
031N Ty~ gedndert.

b) GrenzabmanBe fiir die Langen der Spitzen von _
c) Spitzenradius aufgenommen.

d) Grenzabmaf3e bei I, und /3 von + 0,2 und beim Winkel 20° ,,+ 2°“ aufgenommen.
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