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DIN
58 516

Pivot needles for fixed center spring bow Ersatz fiir Ausgabe 10.71
Aiguilles de compas a pompe

Fallnadeln fur ReiBzeuge

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm bezieht sich auf Fallnadeln, die bei Fallnullenzirkeln der Prazisions-ReiBzeuge (P) und Standard-ReiBzeuge (S)
verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
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Bezeichnung einer Fallnadel mit Fliigel fiir Prazisions-ReiBzeuge (FPF) von [ = 120 mm L&nge aus nichtrostendem Stahl (nr St):

Fallnadel DIN 58 516 - FPF 120 - nr St

3 Werkstoff

St = Stahl, hartbar

h Wahl H
nr St = nichtrostender Stahl, hartbar Sorte nac ahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Spitze gehartet. Harte nach Vereinbarung.
- Oberflachenrauhigkeit R, 2,7
Weitere Einzelheiten nach Vereinbarung

5 Kennzeichnung
Nadeln aus nichtrostendem Stahl werden nur auf der Packung mit nr St gekennzeichnet.

Frithere Ausgaben
DIN 58 516: 02.59, 09.64, 10.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Fallnadeln in Nadeln fiir Prazisions-ReiBzeuge und Standard-ReiBzeuge aufgeteilt.
b) Fallnadeln mit Fliigel zusatzlich aufgenommen.
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