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Rei3federn fur Prazisions-ReiBzeuge (P)

Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, ReiBfeder

Swivel nib pens for precision drawing instruments (P)
Tire lignes normaux pour boites de compas de précision (P)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm bezieht sich auf ReiBfedem fiir Prazisions-ReiBzeuge (P), die in Ausfilhrung, Qualitat und Lebensdauer hohen
Anspriichen genligen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Reif3federn brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form A Form B
ohne Kreuzscharnier mit Kreuzscharnier
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125 min.

MaBe wie Form A

Randelmutter nach DIN 58 521
Schraube nach DIN 58 520-1 oder DIN 58 520-2

Bezeichnung einer ReiBfeder fir Prazisions-ReiBzeuge (P) ohne Kreuzschamier (A) von 125 mm Mindestlange:

ReiBfeder DIN 58518 — PA 125

GréBe und Form nach Wahl des Herstellers

3 Werkstoff

Feder: Stahl hartbar

Grift.  geeigneter Werkstoff Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfihrung
Feder: Reif3federspitze gehartet

5 Anforderungen, Priifung
Nach DIN 58 502

6 Kennzeichnung

Nach DIN 58 502
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB3 Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB3 Technische Produktdokumentation (NATPD) im DIN
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Zitierte Normen
DIN 58 502 ReiBzeuge; Anforderungen, Priifung

DIN 58520-1  Schrauben flr Rei3zeuge; T-Schrauben
DIN 58520-2  Schrauben fir ReiBzeuge; Kegelsenkschrauben
DIN 58 521 Randelmuttern fir ReiBzeuge

Frihere Ausgaben
DIN 58518 : 1959-02, 1964-09, 1971-03, 1976-01

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Januar 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ReiBfederiangen 130 und 140 mm gestrichen.
b) ReiBfederlange neu auf mindestens 125 mm festgelegt.

Internationale Patentklassifikation
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