DEUTSCHE NORM November 1996

Schrauben fiir ReiBzeuge DIN
Teil 2: Kegelsenkschrauben 58520"2

ICS 21.060.10 Ersatz fiir Ausgabe 1976-02
Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, Zirkel, Schraube, Kegelsenkschraube

Bolts for drawing instruments — Part 2: Deep flat countersunk bolt
Vis pour boites de compas — Partie 2: Corps de boulon de roue

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB
“Feinmechanische Zeichengerite”, erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe Februar 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) GrenzabmaBe fur [ von _8‘1 in +0,2 gedndert.
b) Kegelwinkel von 16° in 35° 4+ 2 geédndert.
¢) Bezeichnung geéndert.

Friihere Ausgaben
DIN 58520-2: 02.76
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DIN 58520-2 : 1996-11

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Kegelsenkschrauben, die in Standard-ReiBzeugen und Prézisions-Rei8zeugen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.
DIN 267-2

Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen; Ausfilhrung und MaBgenauigkeit
DIN 1651

Automatenstahle — Technische Lieferbedingungen
DIN 58502

ReiBzeuge — Anforderungen, Priifung
DIN ISO 2768-1

Allgemeintoleranzen —Toleranzen fiir Lingen- und WinkelmaBe ohne Toleranzeintragung; identisch mit 1SO 2768-1:1989

3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-m
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Bezeichnung einer Kegelsenkschraube mit Ansatz (F) von Ldnge [ = 8 mm, aus Automatenstahl (St):

Kegelsenkschraube DIN 58520 — F x 8 — St

4 Werkstoff
St Automatenstahl nach DIN 1651, Sorte nach Wahl des Herstellers
nr.8t nichtrostender Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung
Produktklasse A nach DIN 267-2
bei Automatenstahl: galvanischer Uberzug, z.B. vernickelt nach Wahl des Herstellers

6 Anforderungen und Priifungen
Nach DIN 58502
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