DEUTSCHE NORM Juli 1994
DIN
58521

ICS 21.060.20 Ersatz fir Ausgabe 1978-10

Réndelmuttern fir Rei3zeuge

Deskriptoren: Feinmechanik, Rei3zeug, Mutter, Randelmutter

Knurled nuts for drawing instruments
Ecrous moletés pour boites de compas

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm bezieht sich auf Rédndelmuttern fur ReiBzeuge, die bei Prézisions- und Standard-Rei3zeugen verwendet werden.

2 MabBe, Bezeichnung
Form A Form B Form C
Flache Randelmutter Hohe Randelmutter Randelmutter mit gerundetem

Kanten gebrochen Ansatz (fir Seitentriebe)
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Normenausschuf3 Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff
Ms: Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 660

4 Ausfiihrung
Produktklasse A nach DIN 267-2

Strichteilung auf Kopf der Randelmuttern, falls erforderlich, bei Bestellung vereinbaren

5 Anforderungen, Prifung
Nach DIN 58 502

Zitierte Normen
DIN 82 Réandel

DIN 267-2 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Ausfihrung und MaBgenauigkeit
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
DIN 58 502 ReiBzeuge; Anforderungen, Prifung

Weitere Normen

DIN 13-1 Metrische ISO-Gewinde; Regelgewinde von 1 bis 68 mm Gewindedurchmesser, Nennmafe
DIN 466 Randelmuttern, hohe Form

DIN 467 Réandelmuttern, niedrige Form

DIN 58 500 Benennungen von Reil3zeugen

DIN 58520-1  Schrauben fiir ReiBzeuge; T-Schrauben
DIN 58520-2  Schrauben fir ReiBzeuge; Kegelsenkschrauben
DIN 58553 Nadelhalter fiir ReiBzeuge

Frithere Ausgaben
DIN 58521 : 1959-02, 1969-11, 1978-10

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Oktober 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bei Form B, ds, zusétzlich die Gréf3en 9 und 10 aufgenommen.
b) ,4“ bei M 1,4 X 7 von 3,5 in 3 mm geandert, aber bei M 1,4 X 8 von 4 in 3 mm geandert.
c¢) Bei nichttolerierten Maf3en Toleranzen aufgenommen.
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