DEUTSCHE NORM April 1995

DIN
58522

ICS 01.100.40 Ersatz fiir Ausgabe 1971-04

Graphitminen fiir ReiBzeuge

Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, Graphitmine

Leads for drawing instruments
Mines pour boites de compas

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB
“Feinmechanische Zeichengerite”, erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Benennung “Bleimine” in “Graphitmine” geédndert;
b) Zuséatzlich Graphitmine mit rundgeschliffener Spitze, Form B, aufgenommen;
c) GrenzabmaB + 1 mm fir “l” aufgenommen;
d) =30 mm gestrichen;
e) GrenzabmaBe fiir “d” geéndert;
f) Formbuchstabe in die Normbezeichnung aufgenommen.

Frithere Ausgaben
DIN 58522: 1959-02, 1964-09, 1971-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Graphitminen, die in Einsédtzen fiir ReiBzeuge nach DIN 58510 und
DIN 58545 verwendet werden.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 58510

Graphitmineneinsitze fiir Prazisions-ReiBzeuge (P)

DIN 58545
Einsdtze fir Graphitminen oder Nadeln fiir Standard-ReiBzeuge (S)
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3 MaBe, Bezeichnung

Form A Graphitmine mit
angeschrégter Spitze

¢d

Form B Graphitmine mit
rundgeschliffener Spitze

¢d

Bezeichnung einer Graphitmine Form A von d =2 mm Durchmesser, I =20 mm Lénge und

Hértegrad 2H:

Graphitmine DIN 658522 A — 2 x 20 — 2H

MaBe in Millimeter

d l
+ 0,05 +1
20
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25

4 Ausfiihrung

Spitze: Angeschriagt Form A oder rundgeschliffen Form B (nach Vereinbarung)

Hértegrad: 2H oder HB
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