DEUTSCHE NORM April 1995

DIN
58531

ICS 01.100.40; 21.060.10 Ersatz fir Ausgabe 1984-07

Klemmschrauben fiir ReiBzeuge

Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, Klemmschraube

Clamping screws for drawing instruments
Vis de serrage pour boites de compas

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB
“Feinmechanische Zeichengerite”, erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juli 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bei dy zusdtzlich den Wert 5 mm und 8 mm aufgenommen;
b) Gewinde M 1,6 zusétzlich aufgenommen;
c) Werkstoffangaben geéndert;
d) Bei “I” bestimmte Ldngen gestrichen;
e) Normbezeichnung geéndert.

_ Friihere Ausgaben
DIN 58531: 1964-09, 1971-10, 1984-07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Klemmschrauben zur Verwendung in Prézisions-ReiBzeugen (P) und
- Standard-ReiBzeugen (S).

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehéren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 13-15

Metrische ISO-Gewinde — GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde an 1 mm Durch-

messer
DIN 76-1

Gewindeausldufe, Gewindefreistriche — fiir Metrisches 1SO-Gewinde nach DIN 13
DIN 82

Réndel
DIN 58502

ReiBzeuge — Anforderungen, Priifung
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3 MaBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter

Aligemeintoleranz: 1SO 2768 —m

Kanten gebrochen
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x4 nach DIN 76-1

Bezeichnung einer Klemmschraube mit Gewinde d; =M 1,4, von d, = 6 mm Durchmesser

und [ = 5 mm Lénge:

Klemmschraube DIN 58531 —-M 1,4 x 6 x 5
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4 Werkstoff
Nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung
Gewinde: 6 g nach DIN 13-15

6 Anforderungen, Priifung

Nach DIN 58502

Full document details: DIN 58531:1995-04

Documents

" Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-58531-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-58531-1995-04

