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ReiBzeuge D N
Verlangerungsstange

fiir groBen Einsatz-Teilzirkel 58532

ICS 01.100.40

Vorwort
Diese Norm

Diese Norm

DIN 17660

DIN 58502
DIN 58510
DIN 58511
DIN 58512
DIN 58515
DIN 58520-1
DIN 58520-2

DIN 58521

Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, Verldngerungsstange, Zirkel, Teilzirkel

Drawing instruments lengthening bar for big bow combination with interchangeable parts

wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB

“Feinmechanische Zeichengerite”, erarbeitet.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur Verldngerungsstangen zur Verwendung im groBen Einsatz-Teilzirkel.

2 Normative Verweisungen

enthédlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus

anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehoren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Kupfer-Knet-Legierungen — Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing),
Zusammensetzung

ReiBzeuge — Anforderungen, Priifung
Graphitmineneinsatz fiir Prazisions-ReiBzeuge (P)
ReiBfedereinsédtze fiir Prazisions-ReiBzeuge (P)
Spitzeneinsétze fiir Prazisions-ReiBzeuge (P)
Nadeln fiir ReiBzeuge

Schrauben fiir ReiBzeuge — T-Schrauben
Schrauben fiir ReiBzeuge — Kegelsenkschrauben
Randelmuttern fiir ReiBzeuge

DIN ISO 9176
Tuschezeichengerite — Zirkelansétze, Identisch mit 1SO 9176 : 1988
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter

Die Verldngerungsstangen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten.

Form A zur Aufnahme von Einsitzen:

Graphitmineneinsatz DIN 68510 — PA4,
ReiBfedereinsatz DIN 58511 — PA4,
Spitzeneinsatz DIN 58512 — PA 4 oder
Zirkelansatzstiick ISO 9176-F DIN 58554 — 4 x 22
Randelmutter Form A
R e nach DIN 58 521
Schraube nach
DIN 58 520-1
. oder DIN 58 520-2
140min.

Bohrung #4H9

Form B zur Aufnahme von Nadeln nach DIN 58515

140min.

Ubrige MaBe und Angaben wie Form A
Bezeichnung einer Verldngerungsstange zur Aufnahme von Einsdtzen (A):

Verldngerungsstange DIN 58532 — A

4 Werkstoff
Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17660, Sorte nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung

Befestigung der Verliangerungsstange an den Zirkelschenkeln nach Wah! des Herstellers

6 Anforderungen, Priifung
Nach DIN 58502
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