DEUTSCHE NORM November 1996

DIN
58540

ICS 01.100.40 Ersatz fiir Ausgabe 1987-04

Einsatzzirkel flir Standard-ReiBzeuge (S)

Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, Zirkel, Einsatzzirkel

Compass with interchangeable points for standard drawing instruments
Compas a piéces de rechange pour boites de compas standard

Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB
“Feinmechanische Zeichengerate” erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ausfiihrung “vernickelt” gestrichen.
b) Inhalt redaktionell iiberarbeitet.
c) Titel gedndert.

Friihere Ausgaben
DIN 58540: 1962-09, 1974-08, 1987-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm bezieht sich auf Einsatzzirkel fiir Standard-ReiBzeuge (S), die in Ausfiihrung, Qualitat und Lebensdauer den fir
den Schul- und Studienbedarf zu stellenden Anforderungen entsprechen und sich gegeniber den Normen fiir Prézisions-
ReiBzeuge (P) durch einfachere Konstruktion und Ausfiihrung unterscheiden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Ver-
weisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 17660

Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN 58502
ReiBzeuge — Anforderungen, Priifung

DIN 58515
Nadeln fiir ReiBzeuge

DIN 58545

Einsétze fiir Graphitminen oder Nadeln fiir Standard-ReiBzeuge (S)

DIN 58546
ReiBfedereinsétze fiir Standard-ReiBzeuge (S)

DIN 58548
Verldngerungsstange fiir Standard-ReiBzeuge (S)

3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter

Der Einsatzzirkel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Dargestellt ist Einsatzzirkel mit Graphitmineneinsatz nach DIN 58545.
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Nadeln nach DIN 58515, Form und GréBe nach Wahl des Herstellers.

Bezeichnung eines vollstandigen Einsatzzirkels fiir Standard-Reizeuge (S):
Einsatzzirkel DIN 58540—S

Tabelle 1: Zubehbrteile fiir vollstandigen Einsatzzirkel

Normbezeichnung

Bemerkung

DIN 58545 — SA 32

Graphitmineneinsatz

DIN 58545 — SB 41

Einsatz SA oder SB
nach Wahl des Herstellers

ReiBfedereinsatz DIN 58546 — S 32

Verlangerungsstange DIN 58548

4 Werkstoff

Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17660, Sorte nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung

Nach DIN 58502

Mit Geradefiihrung

Nadeln auswechselbar

Nadelbefestigung nach Wahl des Herstellers

6 Anforderungen und Priifungen
Nach DIN 58502

7 Kennzeichnung
Nach DIN 58502

1) Passung H9/f9 zwischen Aufnahmebohrung @ 3,5 mm und Einsatzzapfen
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