DEUTSCHE NORM November 1996

DIN
58544

Fallnullenzirkel fiir Standard-ReiBzeuge (S)

ICS 01.100.40 Ersatz flir Ausgabe 1987-04

Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, Zirkel, Fallnullenzirkel

Drop bow for standard drawing instruments
Compas a pompe pour boites de compas standard

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB “Fein-
mechanische Zeichengeréte” erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gesamtlange / = 100 mm gestrichen und / = 110 mm aufgenommen.
b) Inhalt redaktionell iberarbeitet.
c) Titel geédndert.

Friihere Ausgaben
DIN 58544: 1962-09, 1974-08, 1987-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Falinullenzirkel fur Standard-ReiBzeuge (S), die in Ausfiihrung, Qualitét
und Lebensdauer den fur den Schul- und Studienbedarf zu stellenden Anforderungen
entsprechen und sich gegeniiber denen fiir Prazisions-ReiBzeuge (P) durch einfachere
Konstruktion und Ausfiihrung unterscheiden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert,
und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie
durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 17660
Kupfer-Knet-Legierungen - Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing) -
Zusammensetzung
DIN 58502
ReiBzeuge — Anforderungen, Priifung
DIN 58520-1
Schrauben fiir ReiBzeuge — T-Schrauben
DIN 58520-2
Schrauben fiir ReiBzeuge — Teil 2: Kegelsenkschrauben
DIN 58521
Randelmuttern fir ReiBzeuge
DIN 58531

Klemmschrauben fiir Rei8zeuge
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter
Die Falinullenzirkel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe

sind einzuhalten.

Dargestellt
ist ein
Fallnullen-
zirkel

mit Graphit-
minen-
einsatz

Schraube nach DIN 58520-1 oder DIN 58520-2, mit Réndelmutter nach DIN 58521 oder Klemmschraube
nach DIN 58531 (nach Wahl des Herstellers).

Bezeichnung eines vollstandigen Fallnullenzirkels fiir Standard-ReiBzeuge (S) von / = 120 mm Gesamtlange:

Fallnullenzirkel DIN 58544 - S 120

l

t2

110
120

Zum Lieferumfang eines Fallnullenzirkels gehéren der Fallnullenzirkel, ein ReiBfedereinsatz und ein Graphit-
mineneinsatz mit Graphitmine.

4 Werkstoff
Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17660, Sorte nach Wahl des Herstellers.

ReiBfedereinsatz

Stahl hartbar oder nichtrostender Stahl hartbar, nach Wahl des Herstellers
Blattfeder

5 Ausfiihrung
Nach DIN 58502

ReiBfederspitze gehartet
Blattfeder gehértet

6 Anforderungen und Priifungen
Nach DIN 58502

7 Kennzeichnung
Nach DIN 58502

1) Passung H9/f9 zwischen Aufnahmebohrung @ 3,5 mm und Einsatzzapfen.
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