DEUTSCHE NORM November 1996

Einséatze fir Graphitminen oder Nadeln DIN
fir Standard-ReiBzeuge (S) 58545

ICS 01.100.40 Ersatz fir
Ausgabe 1974-08
und Ersatz fir die im Jahre 1994

Deskriptoren: Feinmechanik, ReiBzeug, Zirkel, Einsatz, Graphitmine .
zuriickgezogene DIN 58547 : 1974-08

Pencil points or divider points for standard drawing instruments (S)
Piéces porte-mines ou piéces points séches pour boites de compas standard (S)

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB “Feinmechanische
Zeichengerate” erarbeitet.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe August 1974 und DIN 58547:1974-08 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) Eingeklammerte Werte gestrichen.

b) Titel gedndert.

¢) Benennung der “Bleieinsitze” und “Spitzeneinsétze” in der Bezeichnung geédndert.
d) Bezeichnung der Spitzeneinsitze geédndert.

Friihere Ausgaben
DIN 58545: 1962-09, 1974-08
DIN 58547: 1962-09, 1974-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Einsatze fiir Graphitminen oder Nadeln fiir Standard-Reizeuge (S), die in Ausfiihrung,
Qualitat und Lebensdauer den fur den Schul- und Studienbedarf zu stellenden Anforderungen entsprechen,
sich aber gegeniiber denen fiir Prazisions-ReiBzeuge (P) durch einfachere Konstruktion und Ausfiihrung
unterscheiden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 17660
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing) — Zusammensetzung
DIN 58502
ReiBzeuge — Anforderungen, Priifung
DIN 58515
Nadeln fiir ReiBzeuge
DIN 58520-1
Schrauben fir Reizeuge — T-Schrauben
DIN 58520-2
Schrauben fur ReiBzeuge — Kegelsenkschrauben
DIN 58521
Réndelmuttern fiir ReiBzeuge
DIN 58522
Graphitminen fiir ReiBzeuge
DIN 58531

Klemmschrauben fiir Rei3zeuge
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter

Die Einsétze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Schraube nach DIN 58520-1 oder DIN 58520-2 mit Randelmutter nach DIN 58521 oder Klemmschraube nach DIN 58531 (nach
Wahl des Herstellers).

Bezeichnung eines Einsatzes fiir Graphitmine oder Nadel fiir Standard-Reizeuge (S), Form A, von /; = 32 mm:

Einsatz DIN 58545 — SA 32

Bezeichnung eines Einsatzes fir Graphitmine oder Nade! fir Standard-ReiBzeuge (S), Form B, von /, = 41 mm:

Einsatz DIN 58545 — SB 41

4 Werkstoff
Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17660, Sorte nach Wahl des Herstellers.

5 Ausfiihrung

Graphitmine nach DIN 58522
Nadel nach DIN 58515

nach Wahl des Herstellers

6 Anforderungen und Prifungen
Nach DIN 58502

1) Anstelle von Graphitminen nach DIN 58522 auch Nadeln nach DIN 58515 verwendbar.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58545:1996-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-58545-1996-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-58545-1996-11

