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Gewindebuchsen fiir Reildzeuge
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Threaded bushings for drawing instruments
Douille filetée pour boites de compas

In dieser Norm werden Gewindebuchsen fiir Rei3zeuge festgelegt. Diese Buchsen werden in Verbindung mit Mittel-
trieben (sieche DIN 58 551) und deshalb paarweise verwendet.

Mafe in mm

Form A

Frithere Ausgaben: 9.64

Bezeichnung eines Gewindebuchsenpaares Form A von Linge ! = 5 mm, bestehend aus je einer Gewindebuchse mit
Gewinde M2 rechts und M2 links, aus Kupfer-Nickel-Zink-Legierung (Ns), verchromt:

Gewindebuchsen A 5 M2 DIN 58 552 — Ns verchromt
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Gewindebuchsenpaares Form B, bestehend aus je einer Gewmdebuchse mit Gewinde M2 rechts
und M2 links aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), vernickelt:

Gewindebuchsen B DIN 58 552 — Ms vernickelt

1) Gewindebuchsen werden in die Schenkel eines Zirkels spielfrei mit Bewegungssitz eingepaft.
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Werkstoff:

St = Automatenstahl nach DIN 1651

Ns = Kupfer-Nickel-Zink-Legierung (Neusilber) nach DIN 17 663
Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 660

K = Kunststoff

Ausfiihrung: Gewinde: m nach DIN 267 Blatt 2

bei St: galvanischer Uberzug nach Vereinbarung
bei Ns: verchromt,

blank
bei Ms: verchromt,

vernickelt

Technische Anforderungen nach DIN 58 502

Weitere Normen

DIN 58 500
DIN 58 520
DIN 58 551
DIN 58 507
DIN 58 508
DIN 58 543

Benennungen von Reif3zeugen

Schrauben fiir Rei3zeuge

Mitteltriebe fiir Reifzeuge

Einsatz-Teilzirkel fiir Prizisions-Reifzeuge (P)
Teilzirkel flir Prizisions-Rei3zeuge (P)
Teilzirkel fiir Schulreizeuge (S)
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