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Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1997.

Vorwort

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der EU-Richtlinie 89/686/EWG Uber Persdn-
liche Schutzausristungen.

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB “Atemgerate fir Arbeit
und Rettung”, Arbeitskreis 1 “Filter”, erarbeitet.

Diese Norm bezieht sich auf Fluchtfiltergerate zur Selbstrettung vor Gasen und Dampfen oder Gasen, Dampfen
und Partikeln.

In dieser Norm werden die Stoffe mit den Namen bezeichnet, wie sie z. B. in TRGS 900 Gblich sind. Es ist
vorgesehen, die Bezeichnung der Stoffe in dieser Norm zu &ndern, z. B. DIN 32640 anzupassen, wenn diese
Anderung in TRGS 900 oder einer anderen flir den Atemschutz relevanten gesetzlichen Regelung erfolgt ist.
In dieser Norm wird als Einheit noch “Vol.-%” benutzt. Es ist vorgesehen, diese Einheit zu andern, z. B.
DIN 1310 anzupassen, wenn diese Anderung in gesetzlichen Vorschriften, wie z. B. GefStoffV und TRGS,
erfolgt ist.

Diese Festlegungen wurden beschlossen, um eine einheitliche Darstellung in dieser Norm und den ent-
sprechenden Gesetzen und Verordnungen sowie in den Regeln fiir Anwender zu erreichen.

Einleitung

Ein gegebenes Atemschutzgerat kann nur zugelassen werden, wenn die einzelnen Komponenten den Anfor-
derungen der Prifvorschriften genliigen, die als vollstandige Norm oder als Teil einer Norm vorliegen, und wenn
mit einem vollstandigen Gerat praktische Leistungsprifungen durchgefiihrt worden sind, sofern solche in der
entsprechenden Norm verlangt werden. Falls aus irgendeinem Grund kein vollstandiges Geréat geprift wird, ist
eine Simulation des Gerétes gestattet, vorausgesetzt, daB Atmungscharakteristik und Gewichtsverteilung dem
vollstdndigen Gerat ahnlich sind.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2
DIN 58647-7 : 1997-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Mindestanforderungen fir Filtergerdte zur
Selbstrettung vor Gasen und Dampfen oder Gasen, Dampfen
und Partikeln fest, die nur zum einmaligen Gebrauch
bestimmt sind. Sie gilt nicht fur Gerate, die zum Einsatz bei
gegebenem oder mdglichem Sauerstoff-Mangel (Sauerstoff
unter 17 Vol.-%) oder zum Einsatz gegen Kohlenmonoxid
vorgesehen sind. Sie gilt nicht fir Arbeitsgerate.

Laborpriifungen und praktische Leistungsprifungen sind ent-
halten, um die Ubereinstimmung mit den Anforderungen fest-
stellen zu kdnnen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen
Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert,
und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datier-
ten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberar-
beitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie
durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 3183-2
Atemschutzgerdte — Gewinde flir Atemanschlisse —
Rundgewindeanschluf3;
Deutsche Fassung EN 148-1 : 1987
DIN 58646-3 : 1990-05
Atemschutzgerate — Mundstickgarnituren — Anforderun-
gen, Priifung, Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 142 : 1989
DIN EN 132
Atemschutzgerdte — Definitionen; Deutsche Fassung
EN 132: 1990

DIN EN 134
Atemschutzgerdte — Benennung von Einzelteilen;
Deutsche Fassung EN 134 : 1990

E DIN EN 136

Atemschutzgeréte — Vollmasken — Anforderungen, Prifung,
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 136 : 1995

DIN EN 140
Atemschutzgerédte — Halbmasken und Viertelmasken —
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung; Enthalt Ande-
rung A1 : 1992; Deutsche Fassung EN 140 : 1989

DIN EN 141
Atemschutzgerate — Gasfilter und Kombinationsfilter —
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 141 : 1990

DIN EN 143
Atemschutzgerate — Partikelfilter — Anforderungen, Prifung,
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 143 : 1990

DIN EN 149 : 1991-09
Atemschutzgerate — Filtrierende Halbmasken zum Schutz
gegen Partikeln — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 149 : 1991

DIN EN 403 : 1993-09
Atemschutzgeréte fiir Selbstrettung — Filtergerate mit Haube
far Selbstrettung bei Branden — Anforderungen, Prifung,
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 403 : 1993

DIN EN 405 : 1993-02
Atemschutzgerate — Filtrierende Halbmasken mit Ventilen
zum Schutz gegen Gase oder Gase und Partikeln —
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 405 : 1993

DIN EN 1146-1 : 1997-05
Atemschutzgerate flr Selbstrettung — Behaltergerdte mit
Druckluft mit Haube (Druckluftselbstretter mit Haube) —
Anforderungen, Priufung, Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 1146 : 1997

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen nach
DIN EN 132 und DIN EN 134.

3.1 Fluchtfiltergerat: Ein fur Selbstrettung vor Gasen und
Dampfen oder Gasen, Dampfen und Partikeln von der Umge-
bungsatmosphére abhdngig wirkendes Atemschutzgerét.

ANMERKUNG: Ein vollstandiges Gerat besteht aus
einem Atemanschlu3 und einem oder mehreren damit
so verbundenen Gasfilter(n) oder Kombinations-
filter(n) in einer geeigneten Verpackung, daB ein
unbeabsichtigtes Lésen der Filter vom Atemanschlu3
ausgeschlossen ist (siehe Abschnitt 8).
Der AtemanschluBB des Fluchffiltergerates kann eine dem
Gerat angepaBte Vollmaske, Halbmaske, Viertelmaske,
Haube mit Innenmaske oder eine Mundstiickgarnitur sein.
Das Fluchffiltergerat kann, muf3 aber nicht, mit Einatem- und
Ausatemventilen ausgestattet sein.

4 Einteilung und Bezeichnung

Fluchtfiltergerate werden nach ihrer nominellen Haltezeit ein-
geteiltin Klassen von 5 min, 10 min und 15 min. Die nominelle
Haltezeit und damit die Klasse ergibt sich aus den in
Tabelle 1 genannten Anforderungen an die Durchbruchszeit.

Fluchffiltergerate werden in folgende Typen eingeteilt:

ABEK

— zum Einsatz gegen bestimmte organische Gase und
Dampfe mit Siedepunkt Gber 65°C wie vom Hersteller
angegeben (siehe Abschnitt 7);

— zum Einsatz gegen bestimmte anorganische Gase
und Dampfe wie vom Hersteller angegeben (aufBer
Kohlenmonoxid);

— zum Einsatz gegen Schwefeldioxid und andere saure
Gase und Dampfe wie vom Hersteller angegeben;

— zum Einsatz gegen Ammoniak und organische
Ammoniakderivate wie vom Hersteller angegeben;

ABEK P

— zum Einsatz gegen Gase und Dampfe wie Typ ABEK
und zusatzlich gegen Partikeln.

Bezeichnung

Bezeichnung eines Fluchtfiltergerates gegen Gase, Dampfe
und Partikeln (ABEK P) mit nomineller Haltezeit 10 min (10):

Fluchtfiltergerat DIN 58647-7-ABEK P10.

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

Bei Fluchffiltergeraten ABEK P muf3 das Partikelfilter auf der
Anstrémseite des Gasfilters liegen.

5.2 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe missen fir die Zeit, fur die die
Benutzung des Fluchtfiltergerates vorgesehen ist, wider-
standsfahig sein gegen Umgang und Gebrauch.

Kein Werkstoff des Filtermediums oder ein gasférmiges Produkt,
das durch den Luftstrom durch das Filter frei wird, darf fir den
Trager eine Gefahr oder Belastigung darstellen.

Prifung nach 6.3.1 und 6.3.2

Werkstoffe, die in Kontakt mit der Haut des Benutzers kommen
kénnen, dirfen nicht dafiir bekannt sein, daB sie wahrscheinlich
Reizungen hervorrufen oder irgendeine andere nachteilige
Wirkung auf die Gesundheit haben.

Gerateteile, die mit dem Benutzer in Berihrung kommen
kénnen, dirfen keine scharfen Kanten oder Grate haben.

Prifung nach 6.1 und 6.2
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