DK 536.51: 551.508.26 DEUTSCHE NORMEN August 1960

Meteorologische Gerédte
DIN

Minimum-Thermometer 58 653

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Deutschen Amt fiir MaB und Gewicht und der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt.

Das Minimum-Thermometer dient zum Fesistellen einer Tiefsttemperatur.
Fir den meteorologischen Dienst sind nur eichfdhige Thermometer zugelassen.

Mafle in mm

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.

Oberteil mit Kappe abgedeckt
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Bezeichnung eines Minimum-Thermometers von Lénge 290 mm:

Minimum-Thermometer 290 DIN 58 653

Mef3bereich —40 bis +40 °C, Teilungswert: 0,5 grd
Teilung beiderseits mindestens um 5 Teilstriche Uber den Meflbereich hinaus fortgesetzt
Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Laboratoriumsgerdte im DNA
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Werkstoff:

Geféf3 (Temperaturfihler): Von der Technischen Oberbehdrde fiir das Eichwesen zugelassenes Thermometerglas nach
DIN 12770

Kapillare: Glas, hydrolytische Klasse 1 bis 3 nach DIN 12111

Skdlenfréger: Milchglas oder von der Technischen Oberbehérde zugelassener gleichwertiger Werkstoff
Schleppmarke: dunkelblau oder schwarz geférbtes Glas

Thermometrische Flissigkeit: Alkohol ungeférbt

Die Thermometrische Flissigkeit muf3 die angegebene Mefigenauigkeit auch bei lédngerer Betriebsdaver und exiremen
Temperaturen gewdhrleisten und darf unter Einwirkung der natirlichen Strahlung keine Strukturénderung erfahren.

Kappe und Bindemittel: Die Kappe und das zum Befestigen verwendete Bindemittel missen wasser- und alkohol-
bestandig sein.

Ausfishrung:
Skalentréger: maf3- und lichtbesténdig, unverriickbar befestigt (z. B. Sattel), thermische Ausdehnung zulassend
Umhillungsrohr: oben zugeschmolzen

Schleppmarke: Die Schleppmarke mufl an dem Ende, das dem Flissigkeitsmeniskus zugewandt ist, mit einer diinnen
Scheibe oder einem Knopf versehen sein.

Die Schleppmarke muf} so in das Kapillarrohr eingepafit sein, daf sie in Horizontallage bei Temperaturabnahme bis
auf —40°C von dem Flissigkeitsmeniskus eingestellt wird, andererseits bei Temperaturzunahme von der Fillflissig-
keit umstrémt wird.

Die Schleppmarke darf sich auch am Knie des Kapillarrohres nicht klemmen und muf3 im gesamten MefBlbereich bei
vertikaler Lage des ruhig zu haltenden Thermometers — Gef&fl nach oben — ohne hdngenzubleiben bis zum Flissig-
keitsmeniskus absinken.

Das Kapillarrohr soll mit einem trockenen und sauerstofffreien Gas, z.B. Stickstoff, gefillt sein.
Teilung und Beschriftung: lichtbesténdig
Das Ablesen der Anzeige darf durch die Beschriftung nicht beeintréchtigt werden.

Zulassige Fehler: (siehe Eichordnung § 889, Abs. 1/3)
Fehlergrenze: 0,3 grd
zuldssiger gréBter Unterschied von Fehlern im gesamten Mef3bereich: 0,5 grd
zul@ssiger groBter Unterschied von Fehlern in jedem beliebigen Skalenabschnitt von 10 grd: 0,2 grd

Teilung und Beschriftung:
Skale: Teilstriche nach DIN 12770 (Teilungswert 0,5 grd)

Bezifferung und Kurzzeichen °C: parallel (wie Darstellung Seite 1) zur Achse in Mittelschrift nach DIN 1451
Vorderseite am oberen Ende des Skalentrdgers: Fabrikationsnummer, Herstellungsjchr (z.B. ....[58) und ,Min”
Rickseite des Skalentrdgers: Herkunftsbezeichnung (z. B. Firmenzeichen) und ,,DIN 58 653"

Alle Angaben auf Vorder- und Riickseite parallel zur Achse

Justierung:
ganz eintauchend
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