DK 536.51 : 551.508.26 DEUTSCHE NORMEN August 1960

Meteorologische Gerdte DIN

Maximum-Thermometer 58_(_)_54

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Deutschen Amt fiir MaB und Gewicht und der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt.

Das Maximum-Thermometer dient zum Feststellen einer Hochsttemperatur.
Fir den meteorologischen Dienst sind nur eichféhige Thermometer zugelassen.

Mafie in mm

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Maximum-Thermometers von Lange 290 mm:

Maximum-Thermometer 290 DIN 58 654

MefBbereich —30 bis +50 °C, Teilungswert: 0,5 grd
Teilung beiderseits mindestens um 5 Teilstriche Gber den Meflbereich hinaus fortgesetzt
Fortsetzung Seite 2

Fachnormenavusschuf3 Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Laboratoriumsgerdate im DNA
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Werkstoff:

Gefafl (Temperaturfihler): Yon der Technischen Oberbehdrde fiir das Eichwesen zugelassenes Thermometerglas nach
DIN 12770

Skalentréger: Milchglas oder von der Technischen Oberbehérde zugelassener gleichwertiger Werkstoff.
Thermometrische Flissigkeit: trockenes, reines Quecksilber

Kappe und Bindemittel: Die Kappe und das zum Befestigen verwendete Bindemittel missen wasser- und alkohol-
bestdndig sein.

Ausfihrung:
Kapillarrohr: lufileer
Skalentriger: mafl- und lichtbestdndig, unverrickbar befestigt, z. B. Sattel, thermische Ausdehnung zulassend.
Umbhillungsrohr: oben zugeschmolzen

Maximum-Vorrichtung: bei Temperaturzunahme (Druckerh8hung) iritt das Quecksilber durch die Maximum-Vorrichtung
hindurch, kann aber ohne zuséizliche Kraft nicht zuriickflieen, z. B. Glasstift im Temperaturfihler angeschmolzen und
in das Kapillarrohr hineinragend. Der abgetrennte Quecksilberfaden muf3 aus jedem Stand innerhalb des Mef-
bereiches durch leichies Schleudern des enisprechend abgekihlten Thermometers aus dem Handgelenk unter —30°C
zu bringen sein. Beim Neigen des Thermometers bis zu 45° gegen die Horizontalen muf3 der Quecksilberfaden in der
Kapillare auf dem in Horizontallage angezeigien Wert stehenbleiben.

Teilung und Beschriftung: lichibesténdig
Das Ablesen der Anzeige darf durch die Beschrifiung nicht beeintrachtigt werden.

Zuldssige Fehler: (siehe Eichordnung § 889, Abs. 1/3)

Fehlergrenze: 0,2 grd bei Vertikallage des Thermometers

Die Unterschiede in den Anzeigen in senkrechter und in waagerechier Lage des Thermometers diirfen nicht mehr als
die jeweilige Fehlergrenze betragen.

zuldssiger grofter Unterschied von Fehlern im gesamten Mef3bereich: 0,3 grd
zuld@ssiger groBter Unterschied von Fehlern in jedem beliebigen Skalenabschnitt von 10 grd: 0,1 grd

Bei der Abkihiung des auf 50 °C erwdrmten Thermometers auf die Lufttemperatur im Raum darf sich die Anzeige
hdchstens um 0,5 grd éndern.

Teilung und Beschriftung:
Skale: Teilstriche nach DIN 12770 (Teilungswert 0,5 grd)

Bezifferung und Kurzzeichen °C: parallel (wie Darstellung Seite 1) zur Achse in Mittelschrift nach DIN 1451
Vorderseite am oberen Ende des Skalentragers: Fabrikationsnummer, Herstellungsjahr (z.B. ..../58) und ,Max”
Ruckseite des Skalenir@igers: Herkunftsbezeichnung (z. B. Firmenzeichen) und ,,DIN 58 654"

Alle Angaben auf Vorder- und Rickseite parallel zur Achse

Justierung:
ganz eintauchend
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