DK 536.51: 551.508.26 DEUTSCHE NORMEN August 1960

Meteorologische Geréte DIN

Erdboden-Thermometer 20 bis 310 mm 58—5-55

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Deutschen Amt fiir MaB und Gewicht und der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt.

Erdboden-Thermometer dienen zum Messen der Temperatur in bestimmten Erdbodentiefen. Fir den meteorologischen
Dienst sind nur eichféhige Thermometer zugelassen.

Mafe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Bezeichnung eines Erdboden-Thermometers von Nenngréfie
{ =210mm:

Erdboden-Thermometer 210 DIN 58 655
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Teilungswert: 0,2 grd

Teilung beiderseits mindestens um 10 Teilstriche Uber den Mef3-
bereich hinaus fortgesetzt

o Die Einbaulénge ! wird von Mitte Wulst bis unteres Ende
Temperaturfihler gerechnet.

12 by
Kleinstmal} 0

Gefafl (Ternperaturfihler)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet.

1) Bei der Einbaulénge { = 20 mm fallt der Wulst weg.
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Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschufl Laboratoriumsgerate im DNA

Documents
Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W 15 und K&ln DIN 58 6550A04) 7960 ' Proigr 20

8.60

Full document details: DIN 58655:1960-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-58655-1960-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-58655-1960-08

Seite 2 DIN 58 655

Werkstoff:

Gefafl (Temperaturfihler): Von der Technischen Oberbehdrde fir das Eichwesen zugelassenes Thermometerglas nach
DIN 12770

Umhillungsrohr: Glas, hydrolytische Klasse 1 bis 3 nach DIN 12111, Laugenklasse 2 nach DIN 52 322

Skalentréiger: Milchglas oder von der Technischen Oberbehdrde zugelassener gleichwertiger Werkstoff
Thermometrische Flissigkeit: trockenes, reines Quecksilber

Ausfiihrung:

Das Kapillarrohr soll mit einem trockenen und saverstofffreien Gas, z. B. Stickstoff, gefiillt sein, der Quecksilberfaden
mindestens 0,5 mm breit erscheinen und sich in der Dédmmerung sowie bei kinstlicher Beleuchtung, z. B. mittels Hand-
leuchte, deutlich vom Skalengrund abheben. Der Wulst muf3 so ausgeblasen sein, dafl seine Mitte deutlich erkennbar
ist und die Festigkeit des Unterteiles nicht vermindert wird. Unterteil durchlaufend zylindrisch.

Die Verbindungskapillare darf keinen grdferen kapillaren Querschnitt als die MeBkapillare haben.
Obere Erweiterung (Expansionserweiterung) nach DIN 12770

Skalentréiger: mafB3- und lichtbesténdig, Art der Befestigung nach DIN 12770 oder gleichwertig
Umhijllungsrohr: oben rund zugeschmolzen

Teilung und Beschriftung: lichtbestdndig

Das Ablesen der Anzeige darf durch die Beschriftung nicht beeintréchtigt werden.

Teilung und Beschriftung:
Skale: Teilstriche nach DIN 12770 (Teilungswert: 0,2 grd)

Bezifferung und Kurzzeichen °C: rechiwinklig zur Achse in Mittelschrift nach DIN 1451
Vorderseite am oberen Ende des Skalentrdgers: Nenngréfie (Einbauldnge), Fabrikationsnummer und Herstellungs-
jahr (z.B..... /58)

Riickseite des Skalentrdgers: Herkunfisbezeichnung (z. B. Firmenzeichen) und ,,DIN 58 655"
Alle Angaben auf Vorder- und Rickseite auBer Bezifferung und Kurzzeichen parallel zur Achse

Justierung:
ganz eintauchend
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