DK 536.51: 551.508.71 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1966

Meteorologische Gerate DIN

Thermometer 370 fir Psychrometer 58 660

Meteorological instrumentes, thermometer 370 for psychrometer
Instruments météorologiques, psychrométre-thermométre 370

Die in Psychrometern nach August verwendeten Thermometer 370 dienen zur Ermittlung der Luft- und Feuchitempera-
turen. Sie werden paarweise in einem Psychrometer in der Thermometerhiiite eingesetzt, wobei entweder der Tempe-
raturfihler des feuchten Thermometers oder die TemperaturfGhler beider Thermometer ventiliert werden.

Fir den Meteorologischen Dienst sind nur eichféhige Thermometer zugelassen. Es muf3, im Sinne von August, nur das
feuchte Thermometer ventiliert werden.

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).
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Seite 2 DIN 58 660

Werkstoff: Thermometergefafi: Thermometerglas nach DIN 127707
Abschnitt 3.1.1.
Bei eichféhigen Thermometern: Thermometerglas nach DIN 127707) Abschnitt 3.1.2.

Skalentréger: Milchglas oder von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zugelassener gleichwertiger Werk-
stoff.

Thermometrische Flussigkeit: trockenes, reines Quecksilber

Kappe und Bindemittel: Die Kappe und das zum Befestigen verwendete Bindemittel miissen wasser- und alkoholbe-
sténdig sein.

Ausfihrung: Fir nicht angegebene Einzelheiten gelten die Bestimmungen von DIN 127707).

Thermometerkapillare: Die Thermometerkapillare ist oberhalb des Fadens mit einem trockenen und sauerstofffreien
Gas, z. B. Stickstoff, gefiillt. In Gebrauchslage muf3 der Faden gut erkennbar sein und sich deutlich vom Skalengrund
abheben.

ThermometergefdB: kugelférmig

Skalentréger: Der Skalentréiger ist gegeniiber der Mef3kapillare unverschiebbar zu befestigen. In der Hhe des unter-
sten bezifferten Teilstrichs ist seitlich auf dem Umhillungsrohr eine dauerhafte Strichmarke angebracht, um ein Ver-
schieben des Skalentréigers gegeniiber der Mef3kapillare fesistellen zu kdnnen.

Umhiillungsrohr: Das Umhiillungsrohr muf3 oben rund zugeschmolzen sein.
Kappe ist aufzukitten.

Justierung: ganz eintauchend

Fehlergrenzen: (siehe Eichordnung § 889, Abs. 1/3)

Fehlergrenze: 0,2 grd.
Zul@ssiger groBter Unterschied von Fehlern im gesamten MeBbereich: 0,2 grd.
Zuldssiger groBter Unterschied von Fehlern in jedem beliebigen Skalenabschnitt von 10 grd: 0,1 grd.

Zeitverhalten: Halbwertzeit in ruhendem Wasser <6 Sekunden.

Teilung und Bezifferung: Teilung und Bezifferung wie Skalenbild B?) nach DIN 127707),
Zeilenrichtung der Ziffern rechtwinklig zur Thermometerachse, Ziffern in Mittelschrift nach DIN 1451,

Kennzeichnung: Die Thermometer sind mit folgenden Aufschriften zu versehen:
Auf der Vorderseite des Skalentrégers oben: Herstellnummer, Herstelljahr, (Zeilenrichtung parallel zur Thermometer-
achse).
Rechis oberhalb der Skale: °C
Auf der Rickseite des Skalentrégers: DIN 58 660, fir wetterkundliche Zwecke.

Es kann ferner der Name oder das Warenzeichen des Herstellers oder Héndlers angebracht werden (Zeilenrichtung
parallel zur Thermometerachse).

Anwendung: Zur Befeuchtung des einen Psychrometer-Thermometers wird sein Gef&3 (Temperaturfiihler) mit einer Stoff-
hille umgeben, die das Wasser durch ihre Saugfdhigkeit zuriickhdlt. Die Art und Dicke der Stoffhiille haben Einflufi
auf die Kapillaritét, den Séttigungsdruck iiber der Oberfiéiche und damit auf die Psychrometerkonstante und das MeB-
ergebnis. Um den theoretischen Wert der Psychrometerkonstante (fir Wasser ¢ = 0,5) zu erhalten, die den Ublichen
Aspirations-Psychrometertafeln zugrunde liegt, mu3 die vom Hersteller vorgesehene Umhiillung angewendet werden.

Empfohlen wird ein Schlauchgewebe aus nichimercerisierter Baumwolle oder aus Kunsifaser, das zweckmdfig vor der
Benutzung in ,entspanntem” Wasser ausgewaschen bzw. ausgekocht wird.
Die Umhillung ist vor Yerschmutzung zu schitzen.

FuBBnoten siehe Seite 1
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