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Meteorologische Gerdte D I N
Erdboden-Tiefenthermometer —

500 mm und 1000 mm 58 664

Meteorological instruments, earth thermometers

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).
Fir den meteorologischen Dienst sind nur eichfdhige Thermometer zugelassen.
Erdboden-Tiefenthermometer dienen zur Messung der Temperaturen in bestimmten Tiefen unter der Erdoberfléche.

Mafle in mm

1. Vollstéindiges Gerdt

Ein volistindiges Erdboden-Tiefenthermometer besteht aus einer
Halterung, die nach Abschniit 2 eine Einbaulénge von 500 mm oder
1000 mm haben kann, und dem darin eingesetzten Thermometer.

Bezeichnung eines volistindigen Erdboden-Tiefenthermometers von
Einbaulénge { = 500 mm:

Tiefenthermometer 500 DIN 58 664

60

33— 2. Einzelteile
— | © 2.1 Halterung (H)

T Die Halterung dient zum Aufnehmen des Thermometers.

Die Halterung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entspre-
chen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.

Zu einer vollstdndigen Halterung gehdren:
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Bezeichnung einer Halterung (H) zum Erdboden-Tiefenthermometer
von Einbauldnge [ = 500 mm:

Halterung H 500 DIN 58 664
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deulschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet,

wendendes Halbzeug (Rohr) nach DIN 8062.
Dichtring: Filz oder gleichwertiges Dichtmaterial.

Thermometer

T DIN 58664 \s 3@
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Ausfiihrung: Alle Teile sind korrosionsgeschiitzt und temperatur-
besténdig innerhalb —30 °C bis +80°C.

Die Warmekapazitét der AbschluBkappe muf3 die Trégheit des

Systems so vergrofern, daf’ bei einer Luftgeschwindigkeit von

5 - % 5m/s die Anzeige des eingebauten Thermometers in 4 Minuten

‘\ Z = sich nicht mehr als um die Halfte des Unterschiedes zwischen
~ ] Thermometer-Anfangs- und Lufitemperatur &ndert.
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2.2 Thermometer (T)
Das Thermometer wird in die Aufnahmestange der Halterung unverschiebbar eingesetzt.

Das Thermometer braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafie sind einzuhalten.

Bezeichnung des Thermometers (T):

Thermometer T DIN 58 664
MeBbereich ~10 bis +30°C, Skalenwert: 0,1 grd.

Teilung oben und unten um mindestens 5 Teilstriche Uber den Mef3bereich hinaus fortgesetzi.

Platz fir Herstell- Werkstoff: Fir nicht angegebene Einzelheiten gelten die Be-
nummer/Herstellungsjohr stimmungen nach DIN 12770.

Thermometrische Flissigkeit: Trockenes, reines Quedksilber.

| - Expansionserweiterung

Avusfihrung: Fir nicht angegebene Einzelheiten gelten die Be-
stimmungen nach DIN 12770,

. Thermometerkapillare: Die Thermometerkapillare ist oberhalb

Um~hullungsrohr des Fadens mit einem trockenen und saverstofffreien Gas, z. B.

Stickstoff, gefillt.

Umhillungsrohr: Das Umhillungsrohr muf3 oben rund zuge-
schmolzen sein.

Strichmarke: Bei zur Eichung vorgesehenen Thermometern ist
auvf dem Umhillungsrohr in Héhe des Teilstriches fir —10°C
eine haltbare Strichmarke anzubringen.

/

)
N
I~ Thermometer -
0 N kapillare Justierung: Ganz eintauchend.
Ca) g
S8
™ 8 H - Fehlergrenzen: (Siehe Eichordnung §889, ZifferI Nr.1 Abs.2)
§ Skalentrager ~10 bis —5°C: 03 grd
E oberhalb —5 bis +30°C: 0,15 grd.
w [ Skalenbild A
nach DIN 12770 Teilung und Bezifferung: Teilung und Bezifferung wie Skalen-
bild A nach DIN 12770.
~— Strichmarke Rechts oberhalb der Skale: °C.
(nur fir eichfahige Zeilenrichtung der Ziffern rechtwinklig zur Thermometerachse,
Thermometer) Ziffern in Mittelschrift nach DIN 1451.
] @¢ia5 Kennzeichnung: Die Thermometer sind mit folgenden Aufschrif-
ten zu versehen:
Th .. Auf der Vorderseite des Skalentréigers oben: Herstellnummer,
// ermometer, _qef a3 Herstelljahr (Zeilenrichtung parallel zur Thermometerachse).
(Temperaturfihler ) Auf der Rickseite des Skalentrégers: DIN 58 664, fiir wetter-
kundliche Zwecke.
! Es kann ferner der Name oder das Warenzeichen des Her-

stellers oder Héandlers angebracht werden (Zeilenrichtung par-
—’70¢)..1 r—-— allel zur Thermometerachse).
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