DK 551.508.77 DEUTSCHE NORMEN September 1966

Meteorologische Gerdte

Niederschlags-Auffanggerat DIN
200 cm?2 Auffangfléche 5 8 6 6 6

Meteorological instruments, rain-gavge, with a collecting area of 200 cm?

Instruments météorologiques, pluviométre, 200 cm2 surface de réception

Das Niederschlags-Auvffanggerét dient zum Auffangen des aus der Atmosphére auf eine horizontale
Flache (Auffangfléche) in einem bestimmten Zeitraum gefallenen Niederschlages.

%
% Niederschlags-Auffanggeréit A, B, C mit oder ohne Niederschlags-MeBgefafs nach DIN 58 667.
o
i Niederschlags-Auffanggerdt D, E Ausstattung entsprechend dem Niederschlags-Auffanggerdt
z des Deutschen Wetterdienstes.
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Bezeichnung eines Niederschlags-Auffanggerdtes (A) mit 200 cm2 Auffangfléche:
Niederschlags-Auffanggerdt A 200 DIN 58 666

Werkstoff Oberteil, Unterteil, Sammelkanne und Schneekreuz: Zink (Zinkblech) oder anderer korrosionsbesténdiger,
stof¥fester sowie warme- und kdltebesténdiger Werkstoff nach Wahl! des Herstellers

Begrenzungsring der Auffangfléche: Messing Ms 63 F 30
Halter: Stahl St 37

AusfUhrung Halter: korrosionsgeschiitzt, z. B. feververzinkt nach DIN 50 975 (z. Z. noch Entwurf)
Die Innenflédche des Oberteils ist mit einem wasserabweisenden Uberzug (Anstrich), die Gbrigen Fléchen der einzelnen
Teile mit Ausnahme des Begrenzungsringes sind mit einem hellen, strahlungsabweisenden Uberzug (Anstrich) versehen.
Oberteil- und Unterteil sind so aufeinander gesetzt, da3 der Trichteransaiz in die Sammelkanne hineinragt.

Das Oberteil muf3 auf dem Wulst des Unterteils aufsitzen und von ihm getragen werden. Der Wulst ist so bemessen, dafy
ein Verklemmen nicht eintreten kann.

Der Begrenzungsring der Auffangfléche ist an der Innenseite scharfkantig. Er muf3 auch beim langen Gebrauch die
kreisrunde Form der Auffangfléche gewdhrleisten.

Der Halter wird so angebracht, daf3 die Auffangfléche horizontal liegt. Das Schneekreuz ist herausnehmbar und wird
nur bei zu erwartendem Schneefall eingesetzt.
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