DK 551.508.77 DEUTSCHE NORMEN September 1966

Meteorologische Gerdte DIN

Niederschlags-Mef3gefaf 58667

Meteorological instruments, measuring glass for rain-gauge
Instruments météorologiques, vase jaugé pour pluviometre

Das Niederschlags-Mefgefa dient in Verbindung mit dem Niederschlags-Auffanggerét nach DIN 58 666 zur Bestimmung

des Volumens des auf die 200 cm2 Auffangfldche gefallenen Niederschlages.

Niederschlagsmenge in ml
Avuffangfléche in cm2

Die Skale des Niederschlags-Mefigefifles ist so geteilt, daf8 die Niederschlagshéhe (@) 1) in mm @ direkt abgelesen
werden kann.

Niederschlagshdhe in mm = - 10

Maf3e in mm
Niederschlags-MeBgefdiB aus Glas (A)
aus Kunststoff (B)

~——— d T Das Niederschlags-Mefigefat braucht der bildlichen
{ Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
¢

Mafe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Niederschlags-Mef3igefafies aus
Glas (A):

Niederschlags-Mef3gefafd A DIN 58 667
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Werkstoff:

Fir Niederschlags-Mefigefafl A: Glas
Fir Niederschlags-Mefigefafl B: Kunststoff, glasklar
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Ausfihrung:

Zum besseren Ablesen von geringen Niederschlags-
mengen ist der untere Teil des Niederschlags-Mef3-
gefdfles so zu gestalten, da} sich eine nicht lineare
Skale ergibt und damit, mindestens firr die Werte unter
0,6 mm @, die Absténde zwischen den Teilstrichen ver-
grofert werden.
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Anmerkung: 1mm Niederschlagshéhe entspricht 20 ml
Wasser bei einer Temperatur von 20 °C.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deuischen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet.
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1) @: Meteorologisches Zeichen fir Niederschlag

Meteorologische Gerdte, Niederschlags-Auvffanggerdt, 200 cm2 Auffangfléche siehe DIN 58 666
Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Fachnormenausschuf} Laboratoriumsgerdte im DNA
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Seite 2 DIN 58 667

Teilung und Bezifferung: Die Teilung und Bezifferung ist licht- und wasserbesténdig anzubringen.
Skale: Skalenbild nach Abbildung.

Skalenwert 0,1 mm Niederschlagshdhe (mm @) volumetrisch ermittelt.

Der Teilstrichabstand fiir Niederschlagshéhen Uber 0,6 mm mufl mindestens 1 mm betragen.

Die Teilstrichdicke ist so zu wdhlen, daB sie das 0,2fache des Teilstrichabstandes, jedoch nicht mehr als 0,4 mm betrégt.
Fehlergrenze: 0,1 mm @

Kennzeichnung: Niederschlags-MeBgefifle, die dieser Norm entsprechen, kdnnen mit dem Verbandszeichen DIN nach
DIN 31, der DIN-Nummer 58667, dem Herstellerzeichen und der Bezeichnung versehen werden. Das Verbands-
zeichen DIN darf nur in Verbindung mit dem Herstellerzeichen verwendet werden.,
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