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DIN
58 681

Teil 1

Schmuck-Etikett

Etikett fur Serienschmuck

Label for jewellery; label for jewellery of multiple production

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm werden Stellenanzahl, Aufbau und Informationsumfang der Etiketten fiir Serienschmuck festgelegt.
Diese Etiketten sind als Datentrager und als Informations-Bindeglied zwischen dem Schmuck-Einzelhéndler und dem
Lieferanten des Einzelhandlers anzusehen. Ihre Anwendung ist daher auf diese Handelsstufe beschrankt. Die aus diesen
Etiketten zu entnehmenden Daten sind nicht in allen Fallen fiir die Nachbestellung der Ware in anderen Handelsstufen
(z. B. zwischen GroRhandel und Hersteller) ausreichend. Erganzende Angaben kénnen in diesen Fallen auf der Grund-
lage der genormten Schmuck-Klassifizierung (siehe DIN 58 680 Teil 1 bis Teil 11 und Teil 13) oder nach betriebs-
internen Festlegungen hinzugefligt werden.
Anmerkung: Die MaBe, Schriftart und Etikett-Form kdnnen nicht genormt werden. Ein Beispiel fir das Etikett wird
im Beiblatt 1 zu dieser Norm gezeigt, das dariiberhinaus noch die Aufschliisselung eines vollstandigen Etikett-
Datensatzes darlegt. .

2 Gliederung des Etikett-Datensatzes

Der Etikett-Datensatz gliedert sich in folgende Nummern-Blocke, die Kennzahlen fiir nach DIN 58 680 Teil 1 bis
Teil 3, Teil 7 bis Teil 11 und Teil 13 verschliisselte Merkmale des Schmucks und weitere informationen nach betriebs-
internen Erfordernissen enthalten: i
1. Zeile |Block A Verschlisselter Einkaufspreis

Block B Kennzahlen fiir Hauptmerkmale
2. Zeile {Block C Kennzahlen fir Merkmale der Standardketten,

Block Df sonst frei fiir betriebsinterne Erfordernisse
Block E

Block F Kennzahlen fiir weitere Merkmale

3. Zeile {

— Block A — Block B
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i Block C

Block D

L__Block E | Block F

Der Gesamtumfang des Datensatzes bleibt freigestellt entsprechend dem betriebsinternen Datenbedarf. Er muR jedoch
mindestens den Nummern-Block B enthalten. Da der Nummern-Block B die in vielen Fallen wichtigsten Daten enthalt,
sollte er durch eine entsprechende drucktechnische Gestaltung (farbiger Hintergrund u. .} hervorgehoben werden.

Sofern ein oder mehrere Nummern-Blocke bei dem Aufbau des Datensatzes entfallen, ist durch die Gestaltung des
Drucks sicherzustellen, daR diese Verkiirzung eindeutig erkannt wird.

Erweiterungen des Datensatzes entsprechend betriebsinternen Erfordernissen kénnen an die Nummern-Blécke A, C
und E nur links auBen und an die Nummern-Blécke B, D und F nur rechts auBen angefiigt werden, wie dies in der
Darstellung durch . . . angedeutet wird.

Die Trennung der Nummern-Bldcke innerhalb einer Zeile erfolgt durch das Zeichen Komma oder Punkt.

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 58 681 Teil 1

3 Aufbau und Informationsgehalt der Nummern-Blocke fiir alle Artikelgruppen nach DIN 58 680 Teil 1
auBer den Artikelgruppen 15 ,,Collier aus einreihiger Standardkette’, 38 ,,Uhrkette’’ und 47 ,,Arm-
band aus einreihiger Standardkette’

3.1 Nummern-Block A

Der Nummern-Block A enthéalt den verschiisselten Einkaufspreis und gegebenenfalls DV-Priifziffern. Die Art der Ver-

schliisselung bleibt freigestellt.

3.2 Nummern-Block B
— Warenbereich *)

i I - nach Schlissel 58 680 —AA (genormt in DIN 58 680 Teil 1)
@ . . .

§ e nach Schiissel DIN 58 680—D (genormt in DIN 58 680 Teil 2)
% _% E — nach Schlissel DIN 58 680—K {genormt in DIN 58 680 Teil 7)
§ £ £ 3 frei fiir betriebsinterne Erfordernisse, z. B. Verkaufseinheit **)
s g 2 & {
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3.3 Nummern-Block C und D

Der jeweilige Umfang der Nummern-Blécke C und D in der 2. Zeile bleibt nach Stellenanzahl und Information je nach

betriebsinternen Erfordernissen freigestellt.

Anmerkung: Der Nummern-Block C kann beispielsweise eine Bestellnummer, Modelinummer oder Lagernummer und
Nummern-Block D einen verschliisselten Kalkulationsfaktor und die Borsenkurs-Anpassung fiir Edelmetall enthalten.

Wiahrend einer Ubergangsfrist kann auch die Aufnahme der bisher nicht genormten und individuell entwickelten
Artikelnummer zweckmaRig sein.

3.4 Nummern-Block E

nach Schliissel DIN 58 680 DD (genormt in DIN 58 680 Teil 3)
nach Schliissel DIN 58 680 — MMM (genormt in DIN 58 680 Teil 3)
!7 nach Schliissel DIN 58 680 — TT (genormt in DIN 58 680 Teil 13)
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frei fiir betriebsinterne Erfordernisse

*) Die Kennzahl ,,3", die den Warenbereich ,,Schmuck’’ gegeniiber anderen Warenbereichen angibt, (z. B. ,,2* fiir Uhren),
fiir die dhnliche Etikette genormt sind (sieche DIN 8327 Uhren-Etikett, z. Z. Entwurf), entspricht der 2. Stelle der
Nummer 43 fiir Schmuck aus der Grundliste des Warenverzeichnisses fiir den Binnenhandel des Statistischen Bundes-
amtes.

**) Zur Angabe der iiblichen Verkaufseinheiten werden die nachfolgend aufgefiihrten Kennzahlen empfohlen:

Verkaufseinheit
(Stiickzahl) Kennzahl
1 0
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
10 7
12 8
24 9
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