DK 681.7.023 : 621.922.025.77 DEUTSCHE NORM April 1985

Optikfertigung
Diamantbesetzte Facettierwerkzeuge
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Production in optic of engineering; diamond impregnated tools for facetts

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir diamantbesetzte Schleifwerkzeuge, die in der Optikfertigung zurKanten-
brechung und damit zur Herstellung von nicht besonders tolerierten Facetten - vorzugs-
weise an optischen Linsen und dhnlichen optischen Bauelementen - verwendet werden.
Diese Facettierwerkzeuge lassen sich auf Maschinen, aber auch als Handwerkzeuge
einsetzen.

2 Zweck

Der Zweck der Festlegungen dieser Norm sind einheitliche Abmessungen, um die beste-
hende Vielfalt dieser Werkzeuge zu reduzieren, ihre Austauschbarkeit in Optikmaschinen
zu erméglichen und einheitliche Bedingungen als Handwerkzeuge zu schaffen.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2und 3

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 MaBe, Bezeichnung .
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
GewindeanschluB entspricht DIN 58 725

Form A sphirisch
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Bezeichnung eines sphirischen Facettierwerkzeuges Form A mit d; = 50 mm, von DiamantkérnungsgroBe D 15, mit Stahl fir
die Bindung und zusétzlichen Angaben des Herstellers (St . . .) und der Diamantkonzentration C 50:
Facettierwerkzeug DIN 58 723 -A 50D 15St...C 50
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