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Optikfertigung mﬂ
Gewindeverbindungen mit PaBansatz -

_ 58 725

Production in optical engineering; screwed connection with fitting part Ersatz fir Ausgabe 10.77

MaBe in mm
Allgmeintoleranzen: DIN 7168 — f

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gewindeverbindungen zwischen Spindel einerseits und Vorrichtung oder Werkzeug andererseits.
AuBerdem kann ein Zwischenfutter dazwischen angeordnet sein. Diese Gewindeverbindungen werden in der Optikfertigung

in groBer Zahl angewandt.

2 Zweck

Der Zweck der Festlegungen dieser Norm ist eine Reduzierung der Vielfalt von Gewindeverbindungen und eine Austausch-
barkeit bei hoher Genauigkeit herbeizufiihren.

3 MaBe und Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

3.1 GewindeanschluB mit kleinem Paflansatz
AuBengewinde A Innengewinde B
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Bezeichnung eines Gewindeanschlusses, Innengewinde (B) mit Gewinde M 10 und mit Durchmesser der Anlageflache

von d4 =16 mm:
GewindeanschluB DIN 58 725-B M 10 x 16

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

dy dz ds ds b1) b22) bs h lp I3 Ly
G7/h6 2P
M 5 5,6 - 9 1,6 1,6 7 8,6 3 4
M 10 11 11,6 16 3 3 10,5 13,5 3 75
M12 13 13,6 19 3,6 2 35 13 16,5 4 9
M 16 17 17,6 25 4 4 156 19 5 10
32
M 20 21 22 40 5 5 18 23 55 12,5
70
M 27 28 29 45 6 25 6 21 27 6 15
M 39 40 41 63 8 8 29 | 37 9 20
M 60 62 63 90 11 11 40 51 12,5 27,5
1) Gewindeauslauf a, nach DIN 76 Teil 1 2) Freistich F nach DIN 509
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3.2 GewindeanschluB mit groBem PaBansatz
AuBengewinde C Innengewinde D
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Bezeichnung eines Gewindeanschlusses, AuBengewinde (C) mit Gewinde M 10 und mit Durchmesser der Anlageflache

von d4 = 27 mm:
AuBengewinde DIN 58 725-C M 10 x 27

dy dy d3 d, by") b2?) b bs I I Iy Is
G7/h6 (2P)
M 10 18 20,5 27 3 2 2 3 10,5 13,5 75 5
M 16 35 37,5 45 4 2 25 4 15 19 10 6,5
60 62,5 73
M 27 6 25 4.5 6 21 27 15 75
100 102,5 115
1) Gewindeauslauf a; nach DIN 76 Teil 1
2) Freistich F nach DIN 509

Zitierte Normen
DIN 76 Teil 1 Gewindeausldufe, Gewindefreistiche fiir metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

DIN 509 Freistiche
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen und WinkelmaBe

Weitere Normen
DIN 58 726 Optikerfertigung; Gewindeverbindungen ohne PaBansatz

Frithere Ausgaben
DIN 58 725: 08.58x; 01.63

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bei Gewinde M 27 wurde der Durchmesser do = 100 mm zusétzlich aufgenommen.

b) Hinsichtlich DIN 76 Teil 1 sind bei b4 nur zwei Gewindesteigungen notwendig, woraus sich eine MaBanderung der Spalten by
und [, ergibt.

¢) Fiir die Gewindeverbindungen mit groBem PaBansatz wurden zur besseren Unterscheidung die Formbuchstaben C und D
eingefihrt.

d) Anforderung fiir Rechtwinkligkeits- und Lauftoleranz aufgenommen.
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