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Optikfertigung EN
Kugelstifte fur Optikmaschinen 58727
mit kugeligem Hartmetalleinsatz Teil 2
Production in optical engineering; surfacing pins with spherical Ersatz fir Ausgabe 09.77
cemented metal carbide point
MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - f
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Form KH, Kugelstift mit kugeligem Hartmetalleinsatz

ly

Bezeichnung eines Kugelstiftes mit kugeligem Hartmetalleinsatz (KH) von Durchmesser dy =12 mm und Gewindean-
schluB M12 aus Hartmetall K10:
Kugelstift DIN 568 727 —=KH12-M12-K10

Form KHE, kugeliger Hartmetalleinsatz Form KHR, Reduzierstiick fiir kugeligen Hartmetalleinsatz

. Gewindeanschluf} nach DIN 58725
zulassige Abflachung
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Bezeichnung eines kugeligen Hartmetalleinsatzes (KHE) Bezeichnung eines Reduzierstiickes (KHR) fir Kugelstifte
von Durchmesser d; = 12mm aus Hartmetall K10: von Durchmesser dy =12 mm und GewindeanschluB M12:

Hartmetalleinsatz DIN 568 727 — KHE12 — K10 Reduzierstiick DIN 68 727 —KHR12—-M12

d1 Gewinde- d2 d3 d4 d5 de dg d10 13 l4 l7 lg 110 l1 1 N r
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2 Werkstoff

Hartmetalleinsatz: Hartmetall nach DIN 4990
Reduzierstiick: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

Zitierte Normen

DIN 4990 Zerspanungs-Anwendungsgruppen fir Hartmetalle
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Ldngen- und WinkelmaBe
DIN 58725 Optikfertigung; Gewindeverbindungen mit PaBansatz

Weitere Normen

DIN 58727 Teil 1 Kugelstifte fir Optikmaschinen ohne Hartmetalleinsatz
DIN 58727 Teil 3 Optikfertigung; Kugelstifte fiir Optikmaschinen mit zylindrischem Hartmetalleinsatz

Frilhere Ausgaben
DIN 58727 Teil 2: 11.73, 09.77

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1977 werden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Form KA und Schaft gestrichen.

b) Hartmetaileinsatz Ifd. Nr 1 mit d; =8 und 12 gestrichen.

¢) Hartmetalleinsatz KHE (bisherige Bezeichnung Ifd. Nr 3) maBlich lberarbeitet.
d) Reduzierstiick KHR (bisherige Bezeichnung: Ifd. Nr 4) maBlich Gberarbeitet.
e) Toleranz d4 bei Hartmetalleinsatz KHE 4 korrigiert.

f) Lange I3 bei Hartmetalleinsatz KHE 12 korrigiert.

g) Kugelstift d; =18 neu aufgenommen.

h) Form KR in KH umbenannt.
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