DK 681.7.054.2 : 621.9.025.7 DEUTSCHE NORM April 1986

Optikfertigung ﬁ N
Kugelstifte fiir Optikmaschinen 58727
mit zylindrischem Hartmetalleinsatz Teil 3
Production in optical engineering; surfacing pins with cylindrical Ersatz fiir Ausgabe 09.77
cemented metal carbide point
MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - f
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Form ZH, Kugelstift mit zylindrischem Hartmetalleinsatz

ly

Bezeichnung eines Kugelstiftes mit zylindrischem Hartmetalleinsatz ZH von Durchmesser dy =12mm und Gewinde-

anschiuB M 12 aus Hartmetall K10:
Kugelstift DIN 58 727 —ZH12—-M12-K10

Form ZHE, zylindrischer Hartmetalleinsatz Form ZHR, Reduzierstiick fiir zylindrischen Hartmetalleinsatz

Gewindeanschluf3 nach DIN 58725
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Bezeichnung eines zylindrischen Hartmetalieinsatzes Bezeichnung eines Reduzierstiickes (ZHR) fiir Kugelstifte
(ZHE) von Durchmesser d; =12 mm aus Hartmetall K10: von Durchmesser d; =12 mm und GewindeanschiuB M12:

Hartmetalleinsatz DIN 58 727 —ZHE12— K10 Reduzierstiick DIN 58 727 — ZHR12—M12

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

d1 Gewinde- d2 d3 d5 dg d10 13 l4 l7 lg l1o l11
| AnschluB A 01
Aow. nach SW ' | 82s =~
DIN 58725
0
2,34 _9, - - - - 65| — | 265 | - - -
M5 8
o 2 24 18 | 6 7
4 -03 5 41 1,5 14 8
46 40 20,5
M10 16 25 10,5
o 39 20 | 95
8 34 9 | 81| 25 18 8
51 41 17
M12 18 4,6 13
0 44 30 | 6
12 —0,45 13 12,1 3,5 26 12
71 57 28
) M16 24 6,1 15
18 —05 19 18,1 55 38 18 60 40 11

*) zu verwenden Reduzierstiick DIN 58 727 — KHR4 — M5
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Seite 2 DIN 58727 Teil 3

2 Werkstoff
Hartmetalleinsatz: Hartmetall nach DIN 4990
Schalft: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

Zitierte Normen

DIN 4990 Zerspanungs-Anwendungsgruppen fiir Hartmetalle
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Léngen- und WinkelmaBe
DIN 58 725 Optikfertigung; Gewindeverbindungen mit PaBansatz

Weitere Normen

DIN 58727 Teil 1 Kugelstifte fur Optikmaschinen ohne Hartmetalleinsatz
DIN 58727 Teil 2 Optikfertigung; Kugelstifte fiir Optikmaschinen mit kugeligem Hartmetalleinsatz

Frithere Ausgaben

DIN 58728: 09.62, 02.69
DIN 58727 Teii 3: 11.73, 09.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1977 werden folgende Anderungen vorgenommen: .

a) Schaft Ifd. Nr 7 gestrichen, stattdessen Reduzierstiick ZHR in Abstimmung mit DIN 58 727 Teil 2 aufgenommen
b) Hartmetalleinsatze ZHE 4, 8 und 12 maBlich lberarbeitet

c) Kugelstift d; =18 neu aufgenommen

d) Form Z in ZH, Ifd. Nr 6 in ZHE umbenannt
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