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Optikfertigung

Schleifspindeln
Teil 1: Schieifspindeln mit Steilkegel
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ICS 37.020 Ersatz fir
DIN 58740 : 1982-11

Deskriptoren: Optikfertigung, Schleifspindel, Steilkegel, Feinmechanik

Production in optical engineering — Machine tool spindles — Part 1: Machine tool
spindels with steep taper

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Feinmechanik und Optik, ArbeitsausschuB3 “Fertigungsmittel der Optik”, erarbeitet.
Weitere Normen sind im informativen Anhang A aufgefihrt.
DIN 58740 “Optikfertigung — Schleifspindeln” besteht aus:
— Teil 1: Schleifspindeln mit Steilkegel;
— Teil 2: Schleifspindeln mit Spannzylinder
Anderungen
Gegenulber DIN 58740 : 1982-11 wurde folgende Anderung vorgenommen:
—~ Redaktionell Gberarbeitet und in Teil 1 abgeandert in Zusammenhang mit der Neuausgabe von DIN 58740-2.

Friihere Ausgaben
DIN 58740: 1967-10, 1982-11

1 Anwendungsbereich DIN 894

Diese Norm gilt fur Schieifspindeln mit indirektem Antrieb. Einmaulschilissel - Priifdrehmomente nach Reihe D
Der Einsatz ist in Optikbearbeitungsmaschinen in Verbin- DIN 1810

dung mit diamantbesetzten Schleifwerkzeugen nach Hakenschlissel

DIN 58741-1 vorgesehen.

Der Zweck dieser Festlegung sind einheitliche AuBBenmaiBe,
unabhéngig vom inneren Aufbau, die eine Verwendung bei

DIN 3115-2
Schlitzmutterndreher mit flachem Schaft

verschiedenen Optikmaschinen ermdglichen. DIN 7178-1
. . Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiur Kegel von Ver-
2 Normative Verweisungen ' jingung C=1:3 bis 1:500 und Léngen von 6 bis

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- 630 mm — Kegeltoleranzsystem

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- N 58741-1

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text Optikfertigung — Diamantbesetzte Topfscheiben — Teil 1:
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. mit Steilkegel

Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser DIN ISO 2768-1

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- Allgemeintoleranzen — Toleranzen fur Langen- und Win-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus- kelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
gabe der in Bezug genommenen Publikation. ISO 2768-1:1989
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — m

Schieifspindel, rechtsdrehend (R)

Schleifspindel, linksdrehend (L)

Dargestellt ist eine rechtsdrehende Schieifspindel.
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Bild 1: Schleifspindel mit Steilkegel
Schlitzmutter
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Das Axialspiel bei rotierender Spindel, gemessen iber eine t
Kugel an der Steilkegelstirnseite, darf nicht gréBer als !
0,003 mm sein. o Ol
Bild 2: Angaben zur Messung der Laufgenauigkeit Bild 3: Schlitzmutter

Bezeichnung einer Schleifspindel von Durchmesser dy = 60 mm, von Lénge /; = 315 mm, rechtsdrehend (R), mit einer vereinbarten
Drehzahl von 8 000 min~:
Schleifspindel DIN 58740 — 60 X 315 R 8 000

1) Kegelwinkel-Toleranzqualitdt AT 4 nach DIN 7178-1
2) Abstand fur umlaufende Schutzkappe
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