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Optikfertigung 5‘
Diamantbesetzte Trennscheiben =

d

Production in optical engineering; Diamond impregnated discs

MaBe in mm

71t,JA]l Nicht angegebene Einzelheiten
-m. sind zweckentsprechend zu wahlen.

d, AuBendurchmesser

d, Durchmesser der Aufnahmebohrung
h Besatzhohe

b, Besatzbreite

b> Rondelldicke

N\,

Bezeichnung einer Trennscheibe von d; = 150 mm AuBendurchmesser, Hartegruppe w2, Werkstoff fiir Bindung Bronze
(Bz), Diamantkonzentration 25 und Diamantkérnung D 76:

Trennscheibe 150 w2 Bz25 D76 DIN 58743

Hartegruppe Diamant-
d, d; h b, b, und Diamant- kérnung
konzentration nach DIN 848
- *9:2 +905 +905 nach DIN 69 110 Teil 1%)
100 0,6
0,5 D 46
125 20 3 0,7
150 0.8 0,5
175 D 76 bis
200 1.1 08 D151
250 %5 w1 bis h3
25 oder 50
300
350
5
400 40 ;
1.9 1,5 g ;g: bis
450
500 60
*) Entwurf Ausgabe Februar 1974
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Werkstoff fiir den Grundkérper: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Ausflhrung: Ausgewuchtet nach VDI 2060
Rundlauftoleranz t; und Planlauftoleranz ¢, am Diamantbesatz

AuBendurchmesser ¢ ¢
1 2
a4
bis 150 0,03 0,02
iber 150 bis 350 0,05 0,04
iiber 350 0,08 0,06

Kennzeichnung: Trennscheiben, die dieser Norm entsprechen, sind nach DIN 69110 zu kennzeichnen.

Weitere Normen

Diamantkornungen, KérnungsgréBenbezeichnung siehe DIN 848 Teil1 (z. Z. noch Entwurf)
Diamantbesetzte Werkzeuge in der Optik, Diamantbesatz, siehe DIN 69110
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