DK 681.7.023.3 : 621.951.025.7 : 666.1.053.3 Junl 1981

Optikfertigung
Diamantbesetzte Bohrschleifkorper
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Production in optical engineering; diamond impregnated tools used in optics; hollow drills
Outils diamantes pour I'optique; foret couronne

MaBe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Lingen- und WinkelmaBe
DIN 7184 Teil 1 Form- und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen
DIN 69110 Optikfertigung, Diamantbesatz fiir Werkzeuge der Optik

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Form A Bohrschleifkérper mit AuBengewinde
Innendurchmesser d, bis 12mm
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DIN 58725 - A M10x 16

Bezeichnung eines Bohrschleifkdrpers mit AuBengewinde (A) von dy = 8mm und [, = 85mm, DiamantkérnungsgréBe
D 151, Bronze fiir die Bindung mit zuséatzlichen Angaben des Herstellers (Bz. . .) und der Diamantkonzentration C 50:

Bohrschieifkdrper DIN 58 744 —A8 X85D 151Bz...C 50

Zusétzliche Angaben sind bei Bestellung zu vereinbaren.

Tabelle 1. Tabelle 1. (Fortsetzung) Tabelle 2.
d1 dz d3 d4 d1 d2 da d4 l‘l 12
+0,2 -03 +0.2 -03
ZC 11 +0,1 h1t -04 ZC11 + 0,1 h1t —-04
3 3 5 5 6,8 6,8 8.8 8,8 45 68
3,2 3.2 5,2 52 7 7 9 9 85 108
3,5 3,5 55 55 7,2 7.2 9,2 9,2 1407%) 163
3,8 38 58 58 7,5 75 9,5 9,5 *) Nur bei
4 4 6 6 7,8 7.8 9,8 9,8 dy=8,5 bis 12
4,2 4,2 6,2 6,2 8 8 10 10
4,5 4,5 6,5 6,5 8,5 8,5 10,5 10,5 Tabelle 3.
4,8 48 6.8 6,8 9 9 1 11
5 5 7 7 9,5 9,5 11,5 11,5 t bis D100 | 0,1
5,2 5,2 7,2 7,2 10 10 12 12 iberD 100 | 0,2
55 55 7.5 7.5 10,5 10,5 12,5 12,5
58 58 7,8 7.8 1 11 13 13
8 6 8 8 11,5 11,5 13,5 13,5
8,2 6,2 8,2 8,2 12 12 14 14
6,5 6,5 8,5 8,5

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir Nﬂnnurgocumen§
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Seite 2 DIN 58744

Form B Bohrschieifkérper mit Innengewinde
Innendurchmesser d, iber 12 bis 30 mm
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Bezeichnung eines Bohrschleitkérpers mit Innengewinde (B) von d; =25mm und [, =140mm, DiamantkérnungsgréBe
D 107, Bronze fiir die Bindung mit zusétzlichen Angaben des Herstellers (Bz ...) und der Diamantkonzentration C 75:

Bohrschleifkérper DIN 58 744 — B 25 X140D 107Bz...C75
Zusétzliche Angaben sind bei Bestellung zu vereinbaren.

Tabelle 4. Tabelle 4. (Fortsetzung) Tabelle 5.
dy dy ds dy dy dq ds dy Iy I,
+0.2 -043 +0,2 -03
ZCn +0,1 hi1 —-0.4 ZCn +0,1 h11 -04
12,5 125 14,5 145 21,5 21,5 235 23,5 45 85
13 13 15 15 22 22 24 24 85 125
13,5 13,5 15,5 15,5 22,5 225 24,5 245 140 180
14 14 16 16 23 23 25 25
14,5 14,5 16,5 16,5 23,5 235 25,5 255 Tabelle 6.
15 15 17 17 24 24 26 26
bis D100 0,1

15,5 15,5 17,5 17,5 24,5 245 265 28,5 t
16 16 18 18 25 25 27 27 uber D 100 02
16,5 16,5 18,5 18,5 25,5 255 275 275

26 26 28 28
17 17 19 19
17,6 17.5 19,5 19,5 26,5 26,5 28,5 285
18 18 20 20 27 27 29 29

27,5 275 29,5 295
18,5 18,5 20,5 20,5
19 19 21 21 28 28 30 30
19,5 19,5 21,5 21,5 28,5 28,5 30,5 30,5

29 29 31 31
20 20 22 22
20,5 20,5 225 225 29,6 29,5 31,5 315
21 21 23 23 30 30 32 32
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