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Optikfertigung -
Diamantbesetzte Bohrschleifkorper -
Teil 2: Mit Anschlusszylinder

Production in optical engineering -
Diamond core drills -
Part 2: With fitting cylinder

Production optique -
Produits forage abrasifs a bandeau diamanté -
Partie 2: Avec cylindre de raccordement
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-01-11 AA "Fertigungsmittel der Optik" im
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die Normenreihe DIN 58744 Optikfertigung — Diamantbesetzte Bohrschleifkérper besteht aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Mit Anschlussgewinde

— Teil 2: Mit Anschlusszylinder

— Teil 3: Mit Anschlussgewinde auf3en

Anderungen

Gegeniiber DIN 58744-2:1998-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Vereinheitlichung der Innendurchmesser Diy, und Auflendurchmesser Day, in der gesamten
Normenreihe;

c) Anpassung der Bilder durch Aufnahme von Dij, und Day, und allgemeine Aktualisierung an die
Gestaltungsregeln fiir Bilder;

d) Streichung von Abschnitt 6 Kennzeichnung;

e) Anpassung der gesamten Normenreihe an die geltenden Gestaltungsregeln.

Frithere Ausgaben

DIN 58744-2: 1998-03
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir diamantbesetzte Bohrschleifkorper, die in der Optikfertigung zum Bohrschleifen an

sprodharten Werkstoffen verwendet werden. Sie trifft Festlegungen fiir Bohrschleifkorper, die mit einem
Hydrodehnspannfutter gehalten werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 509, Technische Zeichnungen - Freistiche - Formen, Maf3e

DIN 6338, Einfiihrrillen

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

3 Maf3e, Bezeichnung
3.1 Allgemeines
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Sofern nicht anders festgelegt, gelten die Allgemeintoleranzen ISO 2768-m.
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