DK 66.062 : 666.22.05 : 681.4: 620.1 DEUTSCHE NORMEN Februar 1972

Losungsmittel fiir die Optik DIN
Anforderungen Priifung 58 752

Solvent for optic; requirements, test method

Bei % Angaben handelt es sich um Volumenprozent.

1. Zweck 2.1.4. pH-Wert

Zweck dieser Norm ist es, die Anforderungen und a) Mit Wasser mischbare und teilweise mischbare Losungs-
Priifungen organischer Losungsmittel, die in der optischen mittel. Nach Zugabe von Wasser Abweichung vom
Fertigung zur Endreinigung, d. h. zur letzten Reinigung pH-Wert des verwendeten Wassers 0,5

optisch-funktioneller Oberflichen, verwendet werden, b) Mit Wasser nicht mischbare Losungsmittel
festzulegen. Spezialbenzine

Anmerkung: In der Praxis werden im allgemeinen die Abweichung des pH-Wertes des wiBrigen Auszugs vom
gleichen Losungsmittel zur Vorreinigung und zur End- pH-Wert des verwendeten Wassers £ 0,5

reinigung verwendet. Halogenkohlenwasserstoffe

9 orde en pH-Wert des wissrigen Auszugs 6,5 bis 10.

2.1. Lésungsmittel, die in fliissiger Form verwendet werden. 91 5 Riickstand

2
s
E’)h
=
"
£
E
A
g
E
Q
2| 2.1.1. Siedepunkt hochstens 90 °C a) Abdampfriickstand
g .. Der verbleibende Riickstand darf nicht mehr als 0,5 mg
E 2.1.2. Verdunstungszahl hochstens 10 je 100 ml betragen. Unabhiingig hiervon darf in Glas-
21 2.1.3. Brechzahlen ungemischter Losungsmittel schalen auBBer Verdunstungsriickstanden keine zusammen-
g hiingende, mit blofem Auge erkennbare Triibung bzw.
S . . Brechzahl flichenhaft ausgebildete Triibungszone erkennbar sein.
F: Losungsmittel np 20 b) Verdunstungsriickstand
2 - — - Der nach dem Verdunsten des Losungsmittels auf der
S| | Ather (Didthylather) 1,3510 bis 1,3526 mattierten Fliche des Uhrglases verbleibende Riick-
‘55.° Methylenchlorid (Dichlormethan) | 1,4230 bis 1,4244 standsring darf nicht breiter sein als der nach dem
E 1.2.2- Trifluor-1.1.2 -trichlorithan | etwa 1,355 (26 °C) Verdunsten der Vergleichslosung verbleibende Riick-
o= o
2] | Aceton (Dimethylketon) 1,3584 bis 1,3600 standsring.
21 |1.1.1- Trichlorithan 1.4 bis 1441 '
El |(Methylchloroform) ,43 bis 1,441) 2.1.6. Wassergehalt von wassermischbaren oder teilweise
Z] | Spezialbenzine 1,3730 bis 1,4140 wassermischbaren Losungsmitteln
@
2 Athanol
% (Athylalkohol) Losungsmittel Wasse;gehalt
E unvergillt, etwa 4% Hp O 1,3605 bis 1,3619 ?
B H unvergillt, wasserfrei 1,3614 bis 1,3619 Kther =02
5| |Lsopropanol (Isopropylalkohol) 1,3771 bis 1,3776 Methylenf«l:hlorid =01
® Trichlorathylen . 1.2.2-Trifluor-
3| |2 Trichlorithan) (Tri) 1,4771 bis 1,4780 1.1.2-trichlorithan =0,013
H Aceton =0,3
E 1.1.1-Trichloridthan
Z (Methylchloroform) =o0,1
1) Die Brechzahl dieses Losungsmittels ist innerhalb Athanol 96 % =4
. Isopropanol =0,1
des angegebenen Bereiches von Art und Menge Trichlorithylen (Tri) = 0’ 1
der Stabilisatoren abhangig. y =0

Fortsetzung Seite 2 und 3
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2.2. Losungsmittel, die in Dampfform verwendet werden.

2.2.1. Siedepunkt héchstens 130 °C

2.2.2. Verdunstungszahl hochstens 10
2.2.3. Brechzahlen ungemischter Losungsmittel

Losungsmittel

Brechzahl
np, 20

1.1.1-Trichlordathan
(Methylchloroform)
Isopropanol
Trichloriathylen (Tri)

1.2.2-Trifluor-1.1.2-trichlordthan

etwa 1,355 (26 °C)
1,43 bis 1,441)

1,3771 bis 1,3776
1,4771 bis 1,4780

2.2.6. Losungsmitteldampfriickstand
In den Dampfraum eingebrachte optisch polierte und
optisch klare Glasteile diirfen nach dem Erkalten und
Abdunsten des Losungsmittels keinerlei Triibungen,
Interferenzfarben oder sonstige Riickstdnde zeigen.

2.3. Gefahrklasse, MAK-Werte, Dichte
(siche untenstehende Tabelle)

3. Priifung

3.1. Siedebereich

Priifung nach DIN 53 169 ,,Priifung von Losungsmitteln
fiir Anstrichstoffe, Bestimmung von Dichte, Brechungs-
zahl, Flammpunkt, Siurezahl, Verseifungszahl, Siede-
verlauf und Gehalt an Olefinen und Aromaten®. Fiir

1,5054 bis 1,5065

Spezialbenzine gilt DIN 51 751 ,,Priifung fliissiger Mineral-
Slkohlenwasserstoffe; Bestimmung des Siedeveriaufs*
3.2. Verdunstungszahl

Priifung nach DIN 53 170 ,,Priifung von Anstrichstoffen;
Bestimmung der Verdunstungszahl von Losungsmitteln
und Verschnittmitteln®.

3.3. Brechzahl

Tetrachlorithylen (Per)

2.2.4. pH-Wert

a) Mit Wasser mischbare Losungsmittel
Nach Zugabe von Wasser Abweichung vom pH-Wert
des verwendeten Wassers £ 0,5

b) Mit Wasser nicht mischbare Losungsmittel Priifung nach DIN 53 491 ,,Priifung von Kunststoffen, —
Losungsmittel ohne Stabilisatorzusatz: Bestimmung der Brechungszah! und Dispersion‘.
Abweichung des pH-Wertes des wilrigen Auszugs vom 3.4. pH-Wert

pH-Wert des verwendeten Wassers * 0,5
Spezialbenzine:

Abweichung des pH-Wertes des wiBrigen Auszuges vom
pH-Wert des verwendeten Wassers + 0,5
Halogenkohlenwasserstoffe:

pH-Wert des wiBrigen Auszugs 6,5 bis 10.

Gemessen wird mit pH-MeRgerit der Fehlergrenze + 0,05.

a) Mit Wasser mischbare Losungsmittel sind als Mischung
Losungsmittel: Wasser = 100 ml: 20 ml zu priifen.

b) Mit Wasser nicht mischbare Losungsmittel: 100 ml
Losungsmittel sind mit 20 m! Wasser auszuschiitteln,
der wirige Auszug ist zu messen.

1) Siehe Seite 1
2) Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten vom
5. Juni 1970, Bundesgesetzblatt I, Seite 689

3) Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen gesundheits-
schidlicher Arbeitsstoffe (MAK-Werte) 1970,

2.2.5. Hydrolysebestindigkeit

a) Mit Wasser mischbare und nicht mischbare Losungsmittel
ohne Stabilisatorzusatz: Nach dem Kochen leit
Wasser darf keine Anderung gegeniiber den in Abschnitt Bekanntmachung des Bundesministeriums fiir Arbeit
2.2.4 a) und 2.2.4 b) ermittelten pH-Werten eintreten. (BMA) vom 16. Juli 1970 — III b 4-3745.81-3366/70

b) Mit Wasser mischbare und nicht mischbare Losungsmittel ~ 4) Siehe Anhang zur MAK-Wert-Liste 1970, Abschnitt 6.
mit Stabilisatorzusatz: Nach dem Kochen mif Wasser 5) Die Einzelkomponenten von Spezialbenzin 30/75
darf der pH-Wert der Mischung bzw. des wirigen Auszuges  sind bekannt, es kann danach mit einem MAK-Wert von

nicht unter 6,5 liegen. von 500 gerechnet werden.
Losungsmittel Gefahrklasse MAK-Wert3) Relative Dichte
der VbF2) ppm 20°/4 °C
Ather Al 400 0,715 + 0,001
Methylenchlorid —_ 500 1,323 £ 0,001
1.2.2-Trifluor-
1.1.2-trichloridthan - 1000 1,582 % 0,001
Aceton B 1000 0,791 % 0,001
1.1.1-Trichlordthan - 200 1,31 +0,05
(Methylchloroform)
Spezialbenzin 30/75 Al —4) 5) 0,663 + 0,002
Athanol 96 % B 1000 0,803 £ 0,001
Isopropanol B 400 0,785 % 0,001
Trichloriathylen (Tri) - 50 1,46 %0,01
Tetrachlorithylen (Per) - 100 1,62 £0,01
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